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Вентиляционное оборудование Украины и СНГ
Вентиляторы низкого давления ВЦ4-75(70)

Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, 
вентиляции, а также для других санитарно-технических и производственных 
целей. Допускается запыленность перемещаемой газо-воздушной смеси до 
100 мг/м. Вентиляторы из алюминиевых сплавов применяются при 
необходимости обеспечения повышенной искрозащиты.
Варианты изготовления: -Общего назначения из оцинкованной (№ 2,5-4) 
или углеродистой стали. -Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали.
-Взрывозащищенные коррозийностойкие из нержавеющей стали. 
-Взрывозащищенные из разнородных металлов.
-Химстойкие из пластмасс. -Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.

№ 
п./п.

Тип 
вентилятора

Характеристики 
электродвигателя

Произв-сть, 
м3/ч

Давление, 
Па

Масса,
 кг

Мощность Об/мин
Вентиляторы радиальные низкого давления

1. ВЦ 4-75 №2,5 0,12 1500 0,4-0,9 180-90 28
0,25 1500 0,4-0,9 180-90 29
0,37 3000 0,75-1,1 650-630 28
0,55 3000 0,75-1,8 650-350 30
0,75 3000 0,85-1,5 950-1000 36

2. ВЦ 4-75№3,15 0,18 1500 0,82-1,3 300-250 38
0,25 1500 0,85-1,35 320-270 38
0,37 1500 0,85-1,95 225-370 38
0,55 1500 0,95-2,0 240-390 41
1,1 3000 1,6-2,3 1160-540 47
1,5 3000 1,6-3,7 1200-550 49
2,2 3000 1,75-4,1 950-1550 52

3. ВЦ 4-75 № 4 0,18 1000 0,85-1,84 180-110 52
0,25 1000 1,0-2,35 200-130 60
0,37 1000 1,0-2,6 210-120 63
0,55 1500 1,30-2,83 420-270 55,3
0,75 1500 1,75-4,0 480-310 63
1,1 1500 1,8-4,7 450-690 67
1,5 1500 1,8-4,7 600-350 67
4 3000 2,74-5,80 1800-1170 72,5

5,5 3000 3,5-8,0 1920-1240 76
4. ВЦ 4-75 №5 0,55 1000 1,90-3,80 300-180 80

0,75 1000 2,0-4,5 330-160 93
1.1 1000 2,25-5,8 480-220 97
1,5 1500 3,0-5,90 720-440 93
2,2 1500 3,0-7,0 800-350 93
3,0 1500 3,7-8,4 530-980 112

5. ВЦ 4-75 № 6,3 1.1 1000 3,6-5,0 480-500 143
1.5 1000 4,1-9,5 460-200 148
2,2 1000 4,7-11,0 660-370 152
4 1500 6,7-9,5 1100-720 162

5,5 1500 6,3-15,5 1300-570 190
7,5 1500 7,5-17 1600-880 215
11,0 1500 7,5-18,5 1900-850 230
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№ 
п./п.

Тип
 вентилятор

а

Характеристики 
электродвигателя

Произв-сть,
м3/ч

Давление, 
Па

Масса,
 кг

Мощность  
кВт

Об/мин
Вентиляторы радиальные низкого давления

6. ВЦ 4-75 № 8 4 750 5,5-19,0 625-430 332
5,5 1000 6,5-13,0 875-800 270
7,5 1000 6,5-25,0 875-500 290

11,0 1000 12,0-24,0 1000-280 330
15,0 1000 13,0-28,0 1280-900 350

7. ВЦ 4-75 № 10 7,5 750 13,0-30,0 830-400 580
11,0 750 14,6-28,6 856-530 580
15,0 1000 17,0-42,0 1450-700 600
18,5 1000 17,0-42,0 1450-700 640
22,0 1000 19,0-47,0 1850-900 770

8. ВЦ 4-75№12,5 15,0 1000 26,0-53,0 1150-530 820
22,0 1000 28,052,0 1300-620 970
30,0 1000 31,0-58,0 1600-770 1020

9. ВЦ 4-75 №16 30,0 1000 35,0-90,0 1000-800 2485
55,0 1000     45,0-105,0 1600-1250 2645
75,0 1000     48,0-112,0 1800-1400 2800

Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46

Вентиляторы применяются в системах кондиционирования 
воздуха, вентиляции производственных, общественных зданий, а 
также для других санитарно-технических и производственных 
целей. Допускается запыленность перемещаемой газо-воздушной 
смеси до 100 мг/м. Вентиляторы из алюминиевых сплавов и 
разнородных материалов применяются при необходимости 
обеспечения повышенной искрозащиты.

Варианты изготовления:
-Общего назначения из углеродистой стали.
-Коррозионно-стойкие из не ржавеющей стали,
-Взрывозащищенные из разнородных материалов.
-Взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей 
стали.
-Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.

№ 
п./п.

Тип 
вентилятора

Характеристики 
электродвигателя Произв-сть, 

м3/ч

Давление,
Па

Масса,
кг

Мощность кВт Об/мин
Вентиляторы радиальные среднего давления

1. ВЦ 14-46 № 2,5 0,37 1500 0,9-1,3 390-430 30
0,55 1500 0,9-2,1 390-450 36
0,75 1500 0,9-2,3 390-440 36,5
2,2 3000 1,8-2,5 1700-1850 40
3,0 3000 1,85-3,5 1700-1950 46,5
4,0 3000 1,85-4,2 1700-1900 56
5,5 3000 1,85-5,0 1700-1950 60
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№ 
п./п. Тип

 вентилятора

Характеристики
 электродвигателя Произв-сть, 

м3/ч

Давление,
 Па

Масса, 
кг

Мощность кВт Об/мин

2. ВЦ 14-46№3,15 0,37 1000 1,1-1,8 275-350 43
0,55 1000 1,1-2,65 300-400 43
0,75 1000 1,1-3,7 390-440 46
1,1 1500 1,5-3,0 620-760 46,5
1,5 1500 1,5-3,8 620-800 48,5
2,2 1500 1,5-5,3 590-750 53

3. ВЦ 14-46 №4 1,1 1000 2,5-4,0 500-600 71
1,5 1000 2,5-5,0 500-650 76
2,2 1000 2,5-6,8 500-630 87
3 1000 3,5-4,6 1100-1270 82
4 1500 3,3-6,3 1100-1385 87

5,5 1500 3,5-8,7 1100-1450 105
7,5 1500 3,5-11,0 1100-1400 111

4. ВЦ 14-46 № 5 3,0 1000 3,4-10,5 470-620   128
4,0 1000 4,5-9,0 850-1050 128
5,5 1000 4,5-12,0 850-1150 150
7,5 1000 4,5-15,5 850-1200 188

11,0 1000 4,5-18,0 830-1100 208
11,0 1500 7,0-12,0 1850-2150 175
15,0 1500 7,0-16,0 1850-2350 218

5. ВЦ 14-46 № 6,3 18,5 1500 7,0-19,0 1900-2450 243
22,0 1500 7,0-24,0 1900-2500 268

4 750 7,6-10,5 850-950 198
5,5 750 7,6-15,0 850-1000 215
7,5 750 7,6-18,0 850-1000 255

11,0 1000 10,0-17,0 1500-1700 268
15,0 1000 10,0-23,0 1500-1750 290
18,5 1000 10,0-31,0 1500-1770 330
22,0 1000 10,0-37,0 1500-1750 431

6. ВЦ 14-46 № 8 11,0 750 11,5-19,0 1100-1350 365
15,0 750 11,5-24,0 1100-1400 396
18,5 750 11,5-28,0 1100-1450 474
22,0 750 11,5-33,0 1100-1520 515
30,0 1000 15,2-28,0 2000-2450 545
37,0 1000 15,2-35,0 2000-2500 590
45,0 1000 15,2-42,0 2000-2600 725
55,0 1000 15,2-48,0 2000-2650 760

Вентиляторы высокого давления ВЦ 6-28

Вентилятор предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей с 
температурой до +80 , не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. 
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования и вентиляции. 
Варианты изготовления:
-Общего назначения из углеродистой стали.
-Взрывозащищенные разнородных материалов.
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№ 
п./п.

Тип

 вентилятор
а

Характеристики 
электродвигателя

Произв-сть, 

м3/ч

Давление,

 Па

Масса,

 кгМощность кВт Об/мин

Вентиляторы высокого давления
30

2. ВЦ 6-28 №3,15 35
1,5 3000 0,5-0,92 1760-1830 39
2,2 3000 0,6-0,98 1770-1840 41
3,0 3000 0,65-1,0 1780-1850 46

3. ВЦ 6-28 № 4 60
3,0 3000 1,45-1,9 2870-2970 65
4,0 3000 1,5-1,95 2900-3100 68
5,5 3000 1,6-2,5 2950-3150 78

4. ВЦ 6-28 № 5 130
11,0 3000 1,5-5,2 4500-3700 160

5. ВЦ 6-28 № 6,3

11,0 3000 3,2-9,0 4000-2700 241
15,0 3000 3,6-10,5 5000-3500 272
18,5 3000 4,0-8,0 6200-5700 302
22,0 3000 4,0-11,0 6200-4800 332
30,0 3000 4,0-11,0 6200-4800 348

6. ВЦ 6-28 № 8

687
15,0 1500 4,3-11,0 4200-3700 707
18,5 3000 4,3-11,0 4200-3700 742
22,0 3000 4,7-10,5 5000-4800 772
30,0 3000 5,5-9,5 6300-5900 788
37,0 3000 5,5-12,0 6300-5900 815
45,0 3000 6,0-11,5 8100-7600 825

7. ВЦ 6-28 № 10

940
37,0 1500 9,0-22,0 5000-4000 965
45,0 3000 9,8-20,0 6400-5900 980
55,0 3000 11,0-18,0 8000-7500 1090
75,0 3000 11,0-28,0 8000-6600 1225

Вентиляторы осевые ВО-06-300

Вентиляторы применяются в системах воздушного отопления, приточной и 

вытяжной вентиляции, в различных технологических установках. Допускаемая 

запыленность перемещаемой газо-воздушной смеси до 10 мг/м. Вентиляторы из 

разнородных материалов применяются для обеспечения повышенной 

искрозащиты. Предназначены для перемещения воздуха и других 

невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к 

углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с 

температурой от-40 до 40 . Вентиляторы имеют надежную конструкцию, малую потребляемую мощность, 

повышенный ресурс до первого капитального ремонта, просты в эксплуатации. В перемещаемых 

вентиляторами смесях не допускается содержание липких и волокнистых материалов.
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№ 
п./п.

Тип вентилятора

Характеристики
электродвигателя

Произв-сть, 
м3/ч

Давление,
Па

Масса,
 кг.

Мощность кВт Об/мин

Вентиляторы реверсивные осевые
1. ВО 06-300  № 2,5 0,12 1500 0,1-0,6 60-20 11

2. ВО 06-300 №3,15

0,12 1500 0,7-1,1 90-50 13
0,25 1500 0,7-1,1 90-50 13
0,37 3000 1,3-2,5 140-70 14

3. ВО 06-300 № 4

0,12 1500 2,4-3,8 100-40 13,5
0,18 1500 2,4-3,8 100-40 14
0,25 1500 2,4-3,8 100-40 15
0,37 1500 2,5-3,9 120-50 15,5
0,75 3000 4,0-7,0 350-140 16

4. ВО 06-300 № 5

0,37 1500 3,8-7,0 140-80 17
0,55 1500 3,8-7,0 140-80 18
0,75 1500 3,8-7,0 150-90 19

5. ВО 06-300 № 6,3

0,37 1000 4,8-9,0 90-50 34
0,55 1000 5,5-9,8 95-55 35
0,75 1500 6,4-10,0 98-55 34
1,1 1500 7,5-11,4 225-120 37

         2,2 1500 8,4-12,0 235-130 43
6. ВО 06-300 № 8 0,75 1000 10,5-18,0 130-70 67

3,0 1500 15,0-26,0 310-160 86
7. ВО 06-300 № 10 2,2 1000 27,0-37,0 190-135 138

3,0 1000 27,0-37,0 190-135 145
ВО 06-300 № 12,5 3,0 750 32,0-45,0 180-90 189

4,0 750 32,0-45,0 180-90 205
5,5 1000 37,0-50,0 200-95 205

9. В-2,3-130 № 8 5,5 1000 20-27 520-320 195
11,0 1500 27-37 900-550 210

10, В-2,3-130 № 10 11,0 1000 34-48 630-400 273
11. В-2,3-130 № 12,5 22,0 750 50-85 700-400 467

30,0 1000 60-110 1000-600 465

Вентиляторы крышные ВКР
Вентиляторы используются для вытяжной вентиляции промышленных, общественных, жилых зданий, 

административных культурных сооружений, сельскохозяйственных, складских 
помещений; устанавливаются непосредственно на крышах, могут работать как с 
сетью воздуховодов, так и без сети. Допускаемая запыленность перемещаемой 
газо-воздушной смеси до 100 мг/м. 
Варианты изготовления:

- Общего назначения из углеродистой стали.

- Взрывозащищенные из разнородных металлов.

№
 п./п.

Тип
 вентилятора

Характеристики
 электродвигателя Произв-сть, 

м3/ч
Давление,

Па
Масса, 

кг.Мощность кВт Об/мин

Вентиляторы осевые среднего давления
1. ВКР №3,15 0,18 1000 1,3-1,5 120-90 31
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№
п./п. Тип

 вентилятора

Характеристики 
электродвигателя Произв-сть, 

м3/ч
Давление,

Па
Масса,

 кг.Мощность кВт Об/мин

2. ВКР № 4

0,25 1000 1,5-3,0 160-50 50
0,37 1000 1,5-3,0 165-55 52
0,55 1000 1,5-3,5 170-60 54

3. ВКР № 5

          0,55     1000 0,5-4,0 250-150 76
          0,75     1000 0,5-4,0 250-150 78
           1.1           1000          6,0-4,5 260-160 81
           1,5     1000          6,5-4,5 260-160 85

4. ВКР № 6,3            2,2      1000 2,0-10,0 380-270 112
5. ВКР  № 8            3,0      750 10,0-20,0 420-150 250
6. ВКР № 12,5            4,0      750 25,0-40,0 300-125 608

Вентиляторы пылевые ВЦП, ВРП
Вентиляторы применяют в системах пыле очистных установок, 

пневмотранспорта, для удаления древесной пыли и стружки от 

деревообрабатывающих станков, металлической пыли и стружки от 

металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, а 

также для других санитарно-технических и производственных целей. 

Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1г/м. 

Вентиляторы из разнородных материалов применяются для обеспечения 

повышенной искробезопасности.

Варианты изготовления:     

-Пылевые из углеродистой стали.

 -Пылевые коррозионно-стойкие.   1- схема, 3- схема, 6- схема.
№

п./п.
Тип вентилятора

Характеристики
 электродвигателя

Произв-сть ,
м3/ч

Давление, 
Па

Масса, кг.

Мощность кВт Об/мин

Вентиляторы радиальные (центробежные) пылевые
1,5 3000 1,0-1,6 1200-900 80

1. ВРП№ 3,15 2,2 3000 1,0-2,3 1350-1000 83
3,0 3000 1,2-2,5 1400-1050 87

2. ВРП № 4

3,0 1500 1,3-1,75 650-425 118
4,0 1500 1,4-1,85 660-450 121
4,0 3000 1,2-5,0 2700-1700 120
5,5 3000 1,2-5,0 2700-1700 124

3. ВРП № 5

3,0 1500 3,2-3,7 950-750 136
5,5 1500 2,3-4,5 1000-750 180
7,5 1500 3,3-6,6 2250-1640 210

11,0 1500 3,8-7,5 2900-2100 230
18,5 3000 4,5-9,0 4100-3000 250

4 ВРП № 6,3 5,5 1500 4,5-8,0 1500-1000 310
7,5 1500 4,5-9,5 1600-1050 395

11,0 1500 4,9-10,8 1850-1330 410
15,0 3000 5,5-12,0 2300-1650 450
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№
п./п.

Тип вентилятора

Характеристики
 электродвигателя

Произв-сть, 
м3/ч

Давление,
 Па

Масса, кг.Мощность кВт Об/мин

5. ВЦП 6-45 №8

15,0 1500 7,0-14,0 1900-1400 655
18,5 1500 7,0-16,0 2100-1450 685
22,0 1500 7,0-20,0 2500-1600 700
30,0 1500 7,5-22,0 3000-1800 750
37,0 1500 8,0-25,0 3150-2000 815
45,0 1500 9,0-28,0 3300-2300 860
55,0 1500 10,0-30,0 3500-2400 905

Центробежные дутьевые вентиляторы

одностороннего всасывания типа   ВДН и ВД  
Вентиляторы предназначены для подачи воздуха в топки котельных агрегатов. 
Рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом 
воздухе под навесом в условиях умеренного климата. Допускаемая температура 
окружающего воздуха не ниже-30°С и не выше +40°С. Вентиляторы 
изготавливаются правого и левого вращения с консольным расположением 
рабочего колеса, а также по 1- схеме, 3- схеме.

Конструкция вентиляторов не рассчитана на восприятие нагрузок от массы и 
теплового расширения подводящих и отводящих воздухопроводов.

№
п./п.

Тип 
вентилятора

Характеристики
 электродвигателя

Произв-сть,
 м3/ч

Давление, 
Па

Масса, 
кг

Мощность кВт Об/мин

1. ВДН № 8 11,0 1000 2.0-11.0 1220-540 690
15.0 1500 3.0-16.0 2850-1300 690

2. ВДН № 9

11,0 1000 3,0-10,0 1250-550 760
15,0 1000 3,0-16,0 1620-680 805
22,0 1500 4,0-24,0 3400-1500 823

3. ВДН № 10

11,0 1000 4,0-22,0 1500-700 900
18,5 1000 5,0-25,0 1500-900 960
30,0 1500 6,0-32,0 3400-1600 980
37,0 1500 10,0-35,0 3450-2400 1000

4. ВДН № 11,2

22,0 1000 5,0-25,0 1900-900 1400
30,0 1000 5,0-30,0 2300-1500 1420
45,0 1500 10,0-40,0 4300-2400 1435
55,0 1500 10,0-45,0 5300-2500 1530

5. ВДН № 12,5

30,0 1000 7,0-30,0 2500-1200 1930
37,0 1000 7,0-35,0 3200-2000 2020
90,0 1500 12,0-64,0 6600-3000 2220

6. ВДН № 15 55,0 750 18,0-55,0 2350-1300 3460
75,0 1000 20,0-70,0 4300-2300 3460

7. ВДН № 17 90,0 750 20,0-85,0 3150-1600 5000
160,0 1000 27,0-110,0 4500-2000 5200
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Центробежные вентиляторы   ДН  

Одностороннего всасывания типа ДН и Д Дымососы предназначены для 

отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных 

эффективно действующими системами золоулавливания. Режим работы 

дымососов типа ДН и Д устанавливается осевым направляющим аппаратом. 

Лопатки осевых направляющих аппаратов дымососов могут поворачиваться от 

угла 90° (всасывающее отверстие полностью перекрыто) до 0. Дымососы 

должны быть установлены на фундамент. 

№
 п./п.

Тип
 вентилятора

Характеристики 
электродвигателя

Произв-сть,  
м3/ч

Давление ,
Па

Масса,
 кг.

Мощность кВт Об/мин
1.    Д № 3,5 М 1,1 1000 1,5-4,0 340-300 79

3,0 1500 2,3-6,0 800-750 95

2. ДН № 6,3 3,0 1000 1,25-5,5 600-250 450
4,0 1500 1,5-8,0 1375-570 460
5,5 1500 1,6-9,0 1400-600 470

3. ДН № 8 11,0 1000 2,0-11,0 980-450 592
15,0 1500 4,0-16,0 2200-1080 592

4. ДН № 9 11,0 1000 3,0-16,0 1270-530 668
15,0 1500 5,0-24,0 2800-1200 668

5. ДН № 10 11,0 1000 4,0-22,0 1500-700 1100
30,0 1500 6,0-32,0 3450-1600 1090

6. ДН № 11,2 22,0 1000 6,0-30,0 1900-900 1250
45,0 1500 10,0-45,0 4300-2500 1300

7. ДН № 12,5 30,0 1000 7,0-40,0 2500-1200 1700
75,0 1500 10,0-60,0 5500-2500 1900

8. ДН № 13,5 45,0 1000 12,0-48,0 2600-1150 2100
132,0 1500 20,0-70,0 5580-2700 2500

9. ДН № 15 55,0 750 16,0-54,0 1900-1000 3400
75,0 1000 20,0-70,0 3400-1800 3400
250,0 1500 22,9-115,7 4980-2500 4100

10. ДН №17

55,0 750 30,0-82,0 2550-1300 4100
90,0 750 30,0-82,0 2550-1300 4350
160,0 1000 38,0-110,0 4500-2500 4600
315,0 1500 5600

11. ДН № 19 
(ДН-19 ГМ)

132,0 750 5900
200,0 1000 36,55-159,5 5620-2710 5950
250,0 1000 6150

12. ДН № 21 
(ДН-21 ГМ)

160,0 750 6600
315,0 1000 7700
400,0 1000 8000
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Вентиляторы мельничные ВМ
Мельничные вентиляторы типа ВМ предназначены для 
пневматической транспортировки неагрессивной угольной пыли в 
системе пылеприготовления котельных агрегатов. Конструкция 
вентиляторов ВМ рассчитана на установку их после сепараторов и 
циклонов, и допускает запыленность потока воздуха до 80г угольной 
пыли на 1м3 воздуха.
опускается применение промышленных вентиляторов ВМ в 
технологических линиях на предприятиях черной и цветной 
металлургии. А также в других отраслях промышленности для 

транспортировки неагрессивных сред с запыленностью перемещаемой аэросмеси твердыми частицами 
не более 80 г/м3. По абразивности и склонности к налипанию на лопатки рабочих колес указанные 
частицы не должны отличаться от угольной пыли. Мельничные вентиляторы допускают эксплуатацию 
при скорости вращения до 1500 мин-1. 

№ 
Вентилятора

Мощность 
двигателя 

кВт

Частота 
вращения

Произв-сть, 
м3/ч

Полное 
давление, 

Па

Масса без 
двигателя, кг.

ВМ-15 160 1500 38 730 2610
ВМ-17 315 1500 58 920 2980
ВМ-18 400 1500 108 1065 4120
ВМ-20 800 1500 150 1326 4450

Виброизоляторы     ДО  
  Применение виброизоляторов в промышленности и промышленной 
вентиляции обусловлено негативным воздействием вибрации на 
организм человека. 
Виброизоляторы типа ДО предназначены для работы в качестве 
основных упругих связей между вентилятором и основанием, а также 
для виброизоляции машин.
Вибрация относится к вредным факторам, обладающим высокой 
биологической активностью. Воздействие вибрации на человека может 
приводить с одной стороны к снижению производительности труда и 
качества работы, а с другой стороны к возникновению заболеваний 
(среди профессиональных заболеваний вибрационная патология стоит на втором месте после пылевой).

№
п/п Наименование

виброизолятор
а

Размер
 виброизоля-

тора

Размер 
пружины

Нагрузки
Деформация 
при нагрузке Масса, 

кг.Р кгс 
Раб.

Р кгс 
Пред.

Раб. Пред

1. ДО 38 100x60x72 3x30x68 12,4 15,5 27
+5,0
33

-3,0
0,3

2. ДО 39 110x70x92 4x40x88 22,3 27,8 36
+6,0
45

-4,0
0,41

3. ДО 40 130x90x113 5x50x107 34,6 43,2 41,7
+7,0
52

-5,0
0,9

12             г. Харьков ул. Драгомировская 10 оф.16    e-mail: bvv-30@mail.ru ,  www.mpptk.com.ua



№
п/п

Наименование
виброизолятор

а

Размер 
 виброизоля-

тора

Размер
 пружины

Нагрузки
Деформация 
при нагрузке Масса, 

кг.Р кгс  
Раб.

Раб. Пред Пред

4, ДО 41 130x90x129 6x54x123 55 68,7 43,4
+7,0
54

-5,0
1,1

5. ДО 42 150x110x170 8x72x164 96 120 57,2
+10,0

72
-6,0

1,8

6. ДО 43 160x120x192 10x80x186 168 210 56,0
+10,0

70
-6,0

2,5

7. ДО 44 180x140x226 12x96x220 243 303,7 66,5
+11,0

83
-7,0

3,8

8. ДО 45 220x170x281 16x120x275 380 475 84,5 +13,0 106 
-8,5

4,5

Калориферы   -      К С к      ,        В Н В ,  К В Б , К В С      ,      СФО,   ЭКД  
Общие сведения: 
Калориферы (теплоноситель - горячая, перегретая вода) и 

воздухонагреватели (теплоноситель - сухой насыщенный пар) 

биметаллические, спирально-накатные предназначены для нагрева 

воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления с 

температурой теплоносителя не более 190°С и давлением не более 1,2 

МПа. 
Калориферы водяные выполнены в шести ходовом исполнении и 

четырех ходовом исполнении по внутреннему теплоносителю. Последовательное движение 

теплоносителя достигается за счет перегородок в коллекторах. Воздухонагреватели    паровые 

выполнены в одноходовом исполнении по теплоносителю, имеют патрубки с обеих сторон и 

устанавливаются в системах с вертикальным расположением теплоотдающих элементов. Не 

допускается работа воздухонагревателя на пролетном паре. 
Наименование 

калорифера
Габаритные размеры (мм

)
Присоединительные

 размеры (мм)
Площ. 

пов. 
теплооб. 

М2

Масса
не более

кг.А2 Б2 в А1 Б1 В1 Ду
КВБ 6 Б-П 610 575 220 578 551 430 32 17,22 58
КВБ 7 Б-П 735 575 220 703 551 430 32 21,22 69
КВБ 8 Б-П 860 575 220 828 551 430 32 25,29 80
КВБ 9 Б-П 985 575 220 953 551 430 32 29,34 91
КВБ 10 Б-П 1235 575 220 1203 551 430 32 37,48 112
КВБ 11 Б-П 1735 1075 220 1703 1051 912 50 107,08 293
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Наименование 
калорифера

Габаритные размеры (мм)
Присоединительные

 размеры (мм)
Площ. 
пов. 

теплооб. 
м2

Масса
не более

кг.А2 Б2 в А1 Б1 В1 Ду
КВБ 12 Б-П 1735 1575 220 1703 1551 1412 65 160,49 359
KBC 6 Б-П 610 575 180 578 551 430 32 12,89 55
KBC 7 Б-П 735 575 180 703 551 430 32 15,92 65
KBC 8 Б-П 860 575 180 828 551 430 32 18,96 75
KBC 9 Б-П 985 575 180 953 551 430 32 27,02 85
KBC 10 Б-П 1235 575 180 1203 551 430 32 28,11 105
КВС 11 Б-П 1735 1075 180 1703 1051 912 50 80,3 273
KBC 12 Б-П 1735 1575 180 1703 1051 1412 50 120,36 401
KCK3-6
(BHB 113-302)

727 450 180 703 425 430 32 13,26 39

KCK 3-7
(BHB 113-303)

727 575 180 703 551 430 32 16,34 44

KCK 3-8
(BHB 113-304)

852 575 180 828 551 430 32 19,42 50

КСК 3-9 
(BHB 113-305)

1102 575 180 1078 551 430 32 22,5 56

KCK 3-10
(BHB 113-306)

1227 575 180 1203 551 430 32 29,66 69

KCK 3-11
(BHB 113-310)

1727 1075 180 1703 1051 912 50 83,12 176

KCK 3-12
(BHB 113-312)

1727 1575 180 1703 1551 1412 50 125,27 259

KCK 4-6 
(BHB 113-402)

727 450 200 703 425 430 32 17,42 45

KCK 4-7
(BHB 113-403)

727 575 200 703 551 430 32 21,47 53

KCK 4-8
(BHB 113-404)

852 575 200 828 551 430 32 25,32 61

KCK 4-9 
(BHB 113-405)

1102 575 200 1078 551 430 32 29,57 68

KCK 4-10 
(BHB113-406)

1227 575 200 1203 551 430 32 37,66 85

KCK 4-11 
(BHB113-410)

1727 1075 200 1703 1051 912 50 110,05 223

KCK 4-12 
(BHB113-412)

1727 1575 200 1703 1551 1392 50 166,25 331

Калориферы электрические типа СФО для прямоугольных  каналов. 

Наименование Мощность 
кВт.

Мин.произв 
системы м3/ч.

Габаритный размер 
мм.

Сечение канала 
мм.

СФО-6Д 6 400 450*150*240 300*100
СФО-9Д 9 600 450*200*240 300*150
СФО-13.2Д 13.2 1000 550*200*200 400*150
СФО-15Д 15 1100 550*250*200 400*200
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Наименование Мощность 
кВт.

Мин. произв 
системы м3/ч.

Габаритный размер 
мм.

Сечение канала 
мм.

СФО-25Д 25 1800 650*300*200 500*250
СФО-30Д 30 2200 650*350*200 500*300
СФО-45Д 45 3500 750*450*200 600*400
СФО-50Д 50 3500 750*450*200 600*400
СФО-60Д 60 4100 850*450*200 700*400
СФО-70Д 70 5100 850*550*200 700*500
СФО-80Д 80 5200 750*650*200 600*600
СФО-90Д 90 5800 950*550*200 800*500
СФО-100Д 100 7000 950*650*200 800*600

Калориферы электрические для круглых каналов с продольным 
размещением  оребрённых  ТЭНов.

Наименование
Мощность 

кВт.

Мин. произв. 
системы 

м3/ч.

Габаритный размер 
мм.

Наружный

 диаметр  ∅   мм.

ЭКД-0.7 0.7 50 150*110*420 100
ЭКД-1.2 1.2 90 175*135*420 125
ЭКД-2.1 2.1 150 210*170*520 160

      ЭКД-3 3 230 250*210*520 200
ЭКД-4.8 4.8 350 300*260*620 250
ЭКД-7.5 7.5 550 365*325*620 315
ЭКД-9.5 9.5 750 405*365*620 355
ЭКД-12 12 900 450*410*720 400

Воздушно-отопительные агрегаты   АО, СТД, АПВС  
Воздушно-отопительный агрегат включает осевой вентилятор, теплообменник 

(водяной пластинчатый калорифер или калорифер с биметаллическим спирально 

накатным алюминиевым оребрением), клапан с поворотными лопатками для 

регулирования направления воздушного потока. Теплоноситель - горячая (или 

перегретая) вода или сухое насыщение (или перегретый)пар с рабочим давле-

нием не более 1,2 МПа и температурой не более 180°С.

Воздушно-отопительные агрегаты предназначены для рециркуляционного 

обогрева промышленных, складских, гаражных и др. подобных им помещений 

высотой до 6м.

Наименование
показателя

АО 2-4 АО 2-6,3 АО 2-10
АО 2-

20
АО 2-25

СТД
300

АПВС 
50/30

АПВС 
70/40

АПВС 
110/80

Производительность 
по воздуху, м3/ч

4000 6300 10000 20000 25000 24600 3120 4200 8100

Производительность 
по теплу, кВт

46 80 116 230 320 349 57 84 128

Наименование
показателя

АО 2-4 АО 2-6,3 АО 2-10
АО 2-

20
АО 2-25

СТД
300

АПВС 
50/30

АПВС 
70/40

АПВС 
110/80
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Ориентировочный
обогреваемый

объем помещения 
при нормальных 

условиях, м3

1200 1850 2900 5750 8000 8700 1450 2100 3200

Электродвигатель 
мощность, кВт

0,37 0,75 1,1 3,0 3,0 2,2 0,37 0,75 1,1

Число оборотов 
об/мин.

1500 1500 1500 1500 1500 1000 1500 3000 1500

Масса, кг. 95 108 210 350 415 780 62 76 104

Тепловентиляторы   АОВ  

1. Тепловентиляторы с немецкими вентиляторами.

Наименование
Мощн.

Произв.м3/ч.

Перепад--∆t.

Объём

помещения

Пульт

управления.

АОВ-ЭВО 0,9 М1 10 кВт. 900 - ∆t 35оС До-250м3 +1002,00
АОВ-ЭВО 1,8 М1 15 кВт. 2100-∆t 27оС До-400м3 +1002,00
АОВ-ЭВО 1,9 М1 20 кВт. 2100-∆t 35оС До-500м3 +1002,00
АОВ-ЭВО 4,5 М1 30 кВт. 4200-∆t 29оС До-750м3 +1317,00

АОВ-ЭВО4,5/40М1 40 кВт. 4200-∆t 37оС До-1000м3 +1524,00

               

 2.Тепловентиляторы с немецкими вентиляторами (пушка).

Наименование Мощн.
Произв.м3/ч. 
Перепад--∆t.

Оъбём 

помещения

Пульт 

управления.

АОВ-ЭВО 0,9 М2 10 кВт.  900 - ∆t 35оС До-250м3 +1002,00
АОВ-ЭВО 1,8 М2 15 кВт. 1500-∆t 34оС До-400м3 +1002,00

 3.Тепловентиляторы с российскими  вентиляторами.

4.Тепловентиляторы с украинскими вентиляторами.

Наименование Мощн.
Произв.м3/ч.

Перепад--∆t.

Объём

 помещения

Пульт

 управления.

АОВ-ЭВО1,8/15-1 15 кВт. 2100-∆t 27оС До-400м3 +1002,00
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Наименование Мощн.
Произв.м3/ч.

Перепад--∆t.

Объём 

помещения

Пульт 

управления.

АОВ-ЭВО1,8/М1-1 15 кВт. 2000 -∆t 29оС До-400м3 +1002,00
АОВ-ЭВО1,9/М1-1 20 кВт 2000 -∆t 37оС До-500м3 +1002,00
АОВ-ЭВО2,5/М1-1 30 кВт 2400 -∆t 44оС До-750м3 +1317,00



5.Тепловентиляторы с центробежными вентиляторами.

По индивидуальному заказу  от

Стружкопылесосы ВД

Стружкопылесосы ВД 1-5 предназначены для удаления стружки из зоны резания 
деревообрабатывающих станков.
Промышленные пылеуловители ВД 9, 10 предназначены для улавливания сухой 
пыли от абразивных, отрезных, заточных кругов, обдирочных, шлифовальных и 
других металлообрабатывающих станков.

Модель ВД-1 ВД-2 ВД-3 ВД-4 ВД-5 ВД-9 ВД-10

Область 
применения

Столярно
е 

оборудов
ание 

Столярно
е 

Столярно
е 

оборудов
ание 

Столярно
е 

Столярно
е 

оборудов
ание 

Столярно
е 

Столярно
е 

оборудов
ание

Столярно
е 

оборудо
вание

Металли
ческая 

обработк
а

Металличе
ская 

обработка

Мощность 
эл.дв. кВт. 1,5 1,5 4 5,5 7,5 1,5 4

Производител
ьность по 

воздуху, м³/ч.
3500 3500 4800 6000 9000 1500 3150

Напряжение
В 380 380 380 380 380 380 380

Количество 
секций 

пылесборника
1 2 2 3 3 1 1

Тех. 
возможность 
подкллючени

я к станкам

2-3 2-3 3-5 5-7
5-7

1-2 2-4

Масса без 
эл.дв. 50 52 62 75 75 82 95

                      Циклоны типа ЦН-15 для сухой очистки воздуха и газов.

Наименование Произво-сть Размер в мм Масса, 
кг.Е F Н

ЦИКЛОН ЦН 15-300х1УП 828-954 692 692 2493 170
ЦИКЛОН ЦН 15-400 х1УП 1450-1691 692 692 3000 260
ЦИКЛОН ЦН 15-450 х1УП 1835-2141 790 790 3333 315
ЦИКЛОН ЦН 15-500 х1УП 2270-2645 790 790 3665 370
ЦИКЛОН ЦН 15-550 х1УП 2740-3200 930 930 4024 435
ЦИКЛОН ЦН 15-600 х1УП 3262-3810 930 930 4382 500
ЦИКЛОН ЦН 15-650 х1УП 3825-4460 1032 1032 4735 575
ЦИКЛОН ЦН 15-700 х1УП 4400-5180 1032 1032 5088 650
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ЦИКЛОН ЦН 15-750 х1УП 5100-5950 1115 1115 5396 725
ЦИКЛОН ЦН 15-800 х1УП 5800-6740 1115 1115 5704 800
ЦИКЛОН ЦН 15-900 х1УП 5700-9200 1230 1230 6310 980
ЦИКЛОН ЦН 15-1000 х1УП 7100-11300 1330 1330 6926 1170
ЦИКЛОН ЦН 15-1200 х1УП 10200-16200 1530 1530 8248 1600
ЦИКЛОН ЦН 15-1400 х1УП 13900-22200 1720 1720 9470 2130
ЦИКЛОН ЦН 15-300х2УП 1656-1908 795 638 2643 270

Наименование Произво-сть Размер в мм Масса, кг.
Е F Н

ЦИКЛОН ЦН 15-400 х2УП 2900-3382 890 724 3350 440
ЦИКЛОН ЦН 15-500 х2УП 4540-5290 1225 880 4066 660
ЦИКЛОН ЦН 15-550 х2УП 5480-6400 1280 935 4374 765
ЦИКЛОН ЦН 15-600 х2УП 6528-7620 1336 988 4682 870
ЦИКЛОН ЦН 15-650 х2УП 7650-8920 1446 1004 5085 575
ЦИКЛОН ЦН 15-700 х2УП 8800-10360 1555 1020 5488 1120
ЦИКЛОН ЦН 15-750 х2УП 10200-11900 1653 1069 5846 1280
ЦИКЛОН ЦН 15-800 х2УП 11600-13500 1750 1118 6204 1440
ЦИКЛОН ЦН 15-900 х2УП 11400-18300 1920 1180 6910 1780
ЦИКЛОН ЦН 15-300х2СП 1656-1908 795 638 2940 290
ЦИКЛОН ЦН 15-400 х2СП 2900-3382 890 724 3580 450
ЦИКЛОН ЦН 15-500 х2СП 4540-5290 1225 880 4320 650
ЦИКЛОН ЦН 15-550 х2СП 5480-6400 1280 935 4550 745
ЦИКЛОН ЦН 15-600 х2СП 6528-7620 1336 988 4780 840
ЦИКЛОН ЦН 15-650 х2СП 7650-8920 1446 1004 5150 955
ЦИКЛОН ЦН 15-700 х2СП 8800-10360 1555 1020 5520 1070
ЦИКЛОН ЦН 15-750 х2СП 10200-11900 1653 1069 5845 1225
ЦИКЛОН ЦН 15-800 х2СП 11600-13500 1750 1118 6170 1380
ЦИКЛОН ЦН 15-900 х2СП 11400-18300 1920 1180 6860 1700

Например: ЦН-15Л-600х2УП.
ЦН – циклон НИИОгаза; 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); П, Л – 
«Правое» («Левое») вращение газа; число после тире (600) – внутренний диаметр цилиндрической части 
циклона (мм); следующая цифра (2) – количество циклонов в группе; У – с  камерой очищенного газа в 
виде «улитки»; С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника; П – пирамидальная форма бункера.
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ЦИКЛОНЫ типа Ц для древесных отходов

Наименование Произв-сть
м³/ч

Размер в ММ
Масса, кг.

D H
ЦИКЛОН Ц-250 500-700 250 1150 18,1
ЦИКЛОН Ц-300 700-1000 300 1380 26,3
ЦИКЛОН Ц-375 1000-1500 375 1720 36,0
ЦИКЛОН Ц-450 1500-2200 450 2035 53,6
ЦИКЛОН Ц-550 2200-3200 550 2505 71,0
ЦИКЛОН Ц-600 2600-3250 600 2455 78,7
ЦИКЛОН Ц-675 3200-4600 675 3053 101,1
ЦИКЛОН Ц-730 3850-4800 730 3345 106,1
ЦИКЛОН Ц-800 4600-6600 800 3650 159,5
ЦИКЛОН Ц-870 5450-6850 870 3980 184,5
ЦИКЛОН Ц-950 6600-9500 950 4335 207,5
ЦИКЛОН Ц-1050 7950-9950 1050 4815 246,0
ЦИКЛОН Ц-1150 9500-14000 1150 5255 312,9
ЦИКЛОН Ц-1235 11000-13700 1235 5655 325,3
ЦИКЛОН Ц-1320 12550-15700 1320 6045 458,9
ЦИКЛОН Ц-1400 14000-20000 1400 6395 462,4
ЦИКЛОН Ц-1500 16000-20220 1500 6855 515,3
ЦИКЛОН Ц-1600 18400-23000 1600 7335 571,5
ЦИКЛОН Ц-1700 19550-25000 1700 7794 607,0
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Наименование Произво-сть 
м³/ч

Размер в мм Масса, кг.
E F Н

ЦИКЛОН ЦН 15-400х4УП 5800-6764 1006 1170 3450 820
ЦИКЛОН ЦН 15-450 х4УП 7340-8564 1053 1250 3808 1005
ЦИКЛОН ЦН 15-500 х4УП 9080-10580 1100 1330 4166 1190
ЦИКЛОН ЦН 15-550 х4УП 10960-12800 1218 1468 4524 1420
ЦИКЛОН ЦН 15-600 х4УП 13048-15240 1335 1605 4882 1650
ЦИКЛОН ЦН 15-650 х4УП 15300-17840 1413 1730 5235 1905
ЦИКЛОН ЦН 15-700 х4УП 17600-20720 1490 1855 5588 2160
ЦИКЛОН ЦН 15-750 х4УП 20400-23800 1598 1963 5946 2480
ЦИКЛОН ЦН 15-800 х4УП 23200-27040 1705 2070 4304 2800
ЦИКЛОН ЦН 15-900 х4УП 22860-36580 1904 2324 7010 3510
ЦИКЛОН ЦН 15-500х6УП 13620-15870 1765 1765 4216 1920
ЦИКЛОН ЦН 15-550 х6УП 16440-19200 1920 1920 4624 2280
ЦИКЛОН ЦН 15-600 х6УП 19572-22860 2075 2075 5032 2640
ЦИКЛОН ЦН 15-650 х6УП 22950-26760 2213 2213 5360 3155
ЦИКЛОН ЦН 15-700 х6УП 26400-31080 2350 2350 5688 3670
ЦИКЛОН ЦН 15-750 х6УП 30600-35700 2453 2453 6096 4090
ЦИКЛОН ЦН 15-800 х6УП 34800-40560 2555 2555 6504 4510
ЦИКЛОН ЦН 15-900 х6УП 34290-54860 2860 2860 7360 6660



Насосы
Все насосное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкости, можно подразделить на 
два вида в зависимости от характера воздействия рабочих органов насоса на жидкость: насосы 
динамические и насосы объемные.

Насосы динамические Насосы объемные
Центробежные Поршневые приводные, мембранные
Осевые Поршневые паровые, пневмонасосы
Вихревые Винтовые
Шнековые, черпаковые Шестеренные, коловратные, шланговые
Струйные Шиберные, поршеньковые

Ручные

Насосы вакуумные Введено   обозначение   центробежных   насосов   в   соответствии 
международным стандартом ИСО 2853: Пример: Старое обозначение: X 20/31 К
Новое обозначение: X 80-50-160 К-СД,
что обозначает следующее: X - тип насоса (химический), 80 - диаметр всасывающего патрубка в мм, 50 
- диаметр напорного патрубка в мм, 160 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм, К - 
исполнение по материалу проточной части (хромоник. сталь), СД - исполнение по виду уплотнений 
(двойное сальниковое).

А Углеродистая сталь Н Сплав на никелевой основе
В Чугун, серый чугун Т Титан и его сплавы
Б Бронза ю Сплавы алюминия
д Хромистый чугун, хромистая сталь л Кремний чугун (ферросилид)
к Хромоникелевая сталь п Пластмасса
Е Хромоникельмолибденовая сталь р Резиновое покрытие
И Хромонекельмолибденомедистая ст. ф Керамика, фарфор
м Хромоникелькремнистая сталь г Графит

Исполнение по виду уплотнений:
С Одинарное сальниковое уплотнение 2Г Торцевое двойное

СД Двойное сальниковое уплотнение 55 Торцевое двойное
СП Промывочное сальниковое уплотнение щ Щелевое
5 Торцевое одинарное м Манжетное

Приведем данные по основным видам и маркам насосов, наиболее часто используемых в 
промышленности. Будет дана краткая характеристика каждой группе приводимых насосов, и в 
таблице указаны основные характеристики (марка насоса, подача и напор, мощность 
электродвигателя в кВт, число оборотов электродвигателя в тыс. об./мин.

Консольные насосы
С 1973 года С 1982 года С 1990 года

1,5 К-6 К 8/18 К 50-32-125
1,5 КМ-6 КМ 8/18 КМ 50-32-125

2 К-6 К 20/30 К 65-50-160
2КМ-6 КМ 20/30 КМ 65-50-160
ЗК-9 К 45/30 К 80-65-160
ЗК-6 К 45/55 К 80-50-200

ЗКМ-6 КМ 45/55 КМ 80-50-200
4К-12 К 90/35 К 100-80-160

4КМ-12 КМ 90/35 КМ 100-80-160
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              4К-8          К 90/55        К 100-65-200
            4КМ-8          КМ 90/55        КМ 100-65-200

                    4 К-6                 К 90/85        К 100-65-250
4 КМ-6 КМ 90/85 КМ 100-65-250
6К-12                 К 160/20 К 150-125-250

6КМ-12 КМ 160/20   КМ 150-125-250
6К-8                К 160/30 К 150-125-315

       Горизонтальные насосы
5НДВ Д 200-36 Д 200-36
4НДВ Д 200-95 1 Д 200-90
6НДВ Д 320-50 1 Д315-50
6 НДС Д 320-70 1 Д 500-63
10Д-6 Д 500-65 1 Д 630-90
8 ВДВ Д 630-90 1 Д 630-125
12Д-9 Д 800-57 1 Д 800-56

12 НДС Д 1250-65 1 Д 1250-63
14Д-6 Д 1250-125 1 Д 1250-25

14 НДС Д 1600-90 1 Д 1600-90
16 ВДВ Д2000-21 АД 2000-21-2
20Д-6 Д2000-100 АД 2000-100-2

18 НДС Д 2000-62 АД 2500-62-2
20 ВДВ Д 3200-33 АД 3200-33-2
20 НДС Д 3200-75 АД 3200-75-2
22 НДС Д 4000-95 АД 4000-95-2
24 ВДВ Д 5000-32 АД 6300-27-3
24 НДС Д 6300-80 АД 6300-80-2

Д 6300-27 АД 6300-27
Фекальные насосы

ФГ 14.5/10 СД 16/10 СМ 80-50-200/4
ФГ 25.5/14.5 СД 25/14 СМ 100-65-200/4

ФГ 16/27 СД 16/25 СМ 80-50-200а/2
СД 32/40 СМ 80-50-200/2

ФГ 57.7-9.5 СД 50/10 СМ 100-65-200/4
ФГ 51/58 СД 50/56 СМ 80-65-200/2
ФГ 81/18 СД 80/18 СМ 125-80-315а/4
ФГ 81/31 СД 80/32 СМ 125-80-315/4

ФГ 115/38 СД 100/40 СМ 100-65-200/2
ФГ 144/46 СД 160/45 СМ 150-125-315/4
ФГ 216/24 СД 250/22.5 СМ 150-125-315а/4

ФГ 450/22.5 СД 450/22.5 СМ 250-2000-400/6
ФГ 450/57.5 СД 450/56 СМ 200-150-500а/4
ФГ 540/95 СД 450/95-2 СМ 200-150500/4
ФГ 800/33 СД 800/32 СМ 250-200-400/4

Герметические насосы
ЦНГ-70М-1 1,5ХГ-6К-2,8 1ЦГ6,3/20К-1,1

1ЦГ6,3/32К-2,2
ЦНГ-70М-2 1,5ХГ-6ХЗ-К-4 1Ц12,5/50К-4

ЦНГ-68 2ХГ-ЗК-14 2ЦГ25/50К-5,5
1ЦГ25/80К-11

ЦНГ-69 ЗХГ-6Е-14 4ЦГ50/50К-11
ЦНГ-71 4ХГ-12К-14 4ЦГ100/32К-11
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Таблица заменяемости насосов по параметрам
Марка насоса Возможная замена

Циркуляционные
КО 100-40 НКУ-90М
КО 160-50 НКУ-140М
КО 250-32 НКУ-250

Питательные (центробежные секционные)
2 ЦНо 50-32 ЦНС(г) 38-44
2 ЦНо 50-70 ЦНС (г) 38-88, ЦНС (г) 60-66

2 ЦНо 50-105 ЦНС (г) 38-132, ЦНС (г) 60-99
2 ЦНг 50-140 ЦНС (г) 38-154, ЦНС (г) 60-132
2ЦНг 50-180 ЦНС (г) 38-198, ЦНС (г) 60-165
2 ЦНг 50-210 ЦНС (г) 38-220, ЦНС (г) 60-198
2 ЦНг 50-250 ЦНС (г) 60-231
2 ЦНг 50-280 ЦНС (г) 60-264
2 ЦНг 50-320 ЦНС (г) 60-297
2 ЦНг 50-350 ЦНС (г) 60-330

Консольные
К 8/18, К 50-32-125 АНЦ 32-16, ТНП-062

К 20/30, К 65-50-160 АНЦ 50-160, ТНП-067
К 45/30, К 80-65-160 АНЦ 65-160
К 45/55, К 80-50-200 АНЦ 50-200
К 90/35, К 100-80160 АНЦ 80-160

Пищевые
Я90НЦ-1 НЦ 50-70,1-30

Я 90-НЦ-4 Г2-ОПБ
ВЗ-ОРА-10 НШМ-10

Фекальные
СМ 100-65-250/4 НДФ 100-65-125

СМ 50/22,5 НДФ 100-80-160
СМ 80-50-200/2 НДФ 100-80-00

ЯСД 25/14 НДФ 100-80-200/4
СМ 125-80-315/4 НДФ 125-100-160

СМ 100/40 НДФ 125-100-200
СМ 100-65-200/4, СД 50/10 НДФ 125-100-200/4

Химические насосы типов X и АХ

Центробежные  горизонтальные  одноступенчатые  консольные 
(ХМ-моноблочные)    с    опорой    на  корпусе,  различного 
исполнения по материалу  проточной   части и типу уплотнения. 
Предназначены   для   перекачивания   химически активных и 
нейтральных  жидкостей  (в  том  числе  для  горячих  и 
кристаллизующихся  жидкостей  исполнение  «О»,  а  также  для 
взрыво  -  и  пожароопасного  производства  исполнение  «Е») 
плотностью  не  более  1850кг/м3,  вязкостью  до  30x10-6  м2/с, 
содержащих твердые включения: насосы «X» - размером до 0,2 
мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, насосы «АХ» - размером до 1 мм, объемная 
концентрация которых не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости в зависимости от 
исполнения проточной части: материал А-то -40 до 90°С, материал К,Е,И,М,Т-от-40 до 120°С, материал Д-
от 0 до 90°С, материал JI-отО до 70°С. Насосы исполнения «О» изготавливают с охлаждением подшипни-
кового узла и применяют для перекачивания жидкостей температурой от 0 до 250°С.
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Технические характеристики агрегатов «X»

Марка насоса
Подача

м3/ч
Напор, 

м

N
кВт

Частота 
враще-

ния 
об/мин

Габаритные 
размеры, мм

Масса, 
кг

Внутрь. 
диаметр 

всасывай, 
патрубка 

мм.

Внутрь. 
диаметр 
напор, 

патрубка, 
мм.

X 40-32-125 6,3 20 2,2 2900 890x360x357 121 40 32
X 50-32-125 12,5 20 2,2 2900 1080x418x445 183 50 32
X 65-50-125 25 20 3 2900 1105x418x445 196 65 50
X 65-50-160 25 32 7,5 2900 1221x409x508 289 65 50
X 80-65-160 50 32 15 2900 1330x490x610 400 80 65
X 80-50-200 50 50 22 2900 1380x504x680 515 80 50
X 80-50-200 50 80 37 2900 1680x670x740 690 80 50
X 100-80-160 100 32 22 2900 1495x514x660 475 100 80
X 100-65-200 100 50 30 2900 1680x670x740 720 100 65
X 100-65-250 100 80 75 2900 1855x704x805 1070 100 65
X 100-65-315 100 125 132 2900 1285x815x845 1510 100 65
X 150-125-315 200 32 45 1450 1855x704x805 1110 150 125
X 150-125-400 200 50 90 1450 1920x765x89 1380 150 125
X 200-150-315 315 32 55 1450 2055x765x815 1155 200 125
АХ 40-25-160 6,3 32 4 2900 1150x305x530 211 40 25
АХ 50-32-160 12,5 32 5,5 2900 1110x305x487 189 50 32
АХ 50-32-200 12,5 50 7,5 2900 1260x350x620 346 50 32
АХ 65-50-160 25 32 7,5 2900 1190x350x555 260 65 50
АХ 65-40-200 25 50 15 2900 1280x350x620 346 65 40
АХ 100-65-315 50 32 15 1450 1435x630x625 400 100 65
АХ 100-65-400 50 50 22 1450 1655x670x800 790 100 65
АХ 125-80-250 80 20 18,5 1450 1495x430x705 460 125 80
АХ 125-100-315 125 32 30 1450 1700x630x800 750 125 100
АХ 125-100-400 125 50 55 1450 1850x685x850 1125 125 100
АХ 200-150-400 315 50 75 1450 2175x860x975 1706 200 150
АХ 250-200-315 500 32 160 1450 264x880x1050 1910 250 200

Консольные насосы   К  

Консольные насосы относятся к центробежным, 
одноступенчатым, чугунным насосам с односторонним подводом 
жидкости к рабочему колесу. К-горизонтальные консольные 
насосы с опорой на корпусе, с подводом от двигателя через 
упругую муфту. КМ, КММ-консольные моноблочные. Рабочее 
колесо установлено на конце удлиненного вала электродвигателя 
для   установки   в КМП-повысительные, жилых зданиях. ЦВЦ, 
КМЛ-линейный с расположением осей всасывающего и 

напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора. Предназначены для перекачивания 
воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 0°С до 85°С (по спец заказу до 105°С) с 
содержанием твердых включений размером до 0,2мм, объемная концентрация которых не превышает 
0,1%. КМП-до 105°С, ЦВЦ-до 70°С.
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Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор,

 м.
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса,
 кг

Внутрь. 
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь.
 диаметр

напор, 
патрубка

 мм.
К 8/18 8,0 18 2,2 2900 764x257x323 58 40 32
К 50-32-125 12,5 20 2,2 2900 764x257x323 58 50 32
К 20/18 20 18 3 2900 788x257x310 61 50 40
К 20/30 20 30 4 2900 827x299x332 78 50 40
К 65-50-125 25 20 3 2900 730x368x325 120 65 50
К 65-50-160 25 32 5,5 2900 925x408x338 140 65 50
К 45/30 45 30 7,5 2900 1030x332x413 126 50 40
К 45/55 45 55 15 2900 1390x505x565 310 80 50
К 80-50-200 50 50 15 2900 1120x458x455 255 80 50
К 80-50-200а 45 40 11 2900 990x428x425 185 80 50
К 90/20 90 20 7,5 2900 1030x332x413 135 80 50
К 90/35 90 35 15 2900 1390x505x565 330 100 80
К 90/55 90 55 30 2900 1430x515x585 350 100 65
К 90/85 90 85 45 2900 1590x575x630 520 100 65
К 100-80-160 100 32 15 2900 1235x458x455 275 100 80
К 100-80-160а 90 26 11 2900 1105x458x450 200 100 80
К 100-65-200 100 50 30 2900 1290x498x510 370 100 65
К 100-65-200а 90 40 18,5 2900 1265x498x475 325 100 65
К 100-65-250 100 80 45 2900 1440x568x620 485 100 65
К 100-65-250а 90 67 37 2900 1390x568x605 460 100 65
К 160/20 160 20 15 1450 1420x505x565 370 150 125
К 160/20а 150 15 11 1450 1325x485x500 300 150 125
К 160/30 160 30 30 1450 1515x515x555 420 150 100
К 160/30а 140 28,6 22 1450 1465x515x555 400 150 100
К 160/306 140 22 18,5 1450 1495x505x530 340 150 100
К 150-125-250 200 20 18,5 1450 1325x475x455 410 150 125
К 150-125-315 200 32 30 1450 1375x540x610 422 150 125
К 290/18 290 18 22 1450 1485x515x555 410 200 150
К 290/18а 260 15,5 22 1450 1515x505x520 400 200 150
К 290/30 290 30 37 1450 1645x575x630 550 200 150
К 290/З0а 250 24 30 1450 1555x515x585 460 200 150
К 200-150-250 315 20 30 1450 1375x540x610 422 200 150
К 200-150-315 315 32 45 1450 1665x600x720 570 200 150
КМ 50-32-125 12,5 20 2,2 2900 500x200x202 47 50 32
КМ 65-50-160 25 32 5,5 2900 578x250x272 76 65 50
КМ 80-50-200 50 50 15 2900 790x350x420 90 80 50
КМ 80-65-160 50 32 7,5 2900 630x320x362 90 80 65
КМ 100-80-160 100 32 15 2900 790x350x420 195 100 80
КМ 100-65-200 100 50 30 2900 865x400x440 260 100 65
KM 150-125-250 200 20 18,5 2900 870x370x705 195 150 125
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Многоступенчатые секционные насосы   ЦНС  

Насосы типа ЦНС и ЦНСГ предназначены для 
перекачивания воды с содержанием механических 
примесей не более 0,5% по массе с температурой до 45°С 
(ЦНС) или до 105°С (ЦНСГ). Применяются для водоотлива в 
системах водоснабжения. Помимо основного исполнения 
насосы ЦНС выпускаются в нескольких модификациях для 
определенных условий работы. Для  откачивания  из 
угольных  шахт  воды  с  высокой  минерализацией 

используются      насосы   типа   ЦНСК,   проточная   часть   выполнена   из хромоникелевой   стали. 
Для   перекачивания   масла   (трансформаторного) применяются насосы типа ЦНСМ.

Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор,

 м.
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса,
 кг.

Внутрь, 
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка 
мм.

ЦНС (Г) 13-70* 13 70 11 2950 1387x220x561 335 80 80
ЦНС (Г) 13-105* 13 105 11 2950 1458x220x561 372 80 80
ЦНС (Г) 13-140* 13 140 15 2950 1626x220x621 415 80 80
ЦНС (Г) 13-175* 13 175 18,5 2950 1697x220x621 457 80 80
ЦНС (Г) 13-210* 13 210 18,5 2950 1768x220x621 494 80 80
ЦНС (Г) 13-245* 13 245 22 2950 1839x220x640 549 80 80

ЦНС (Г) 13-280* 13 280 30 2950 1635x220x640 575 80 80
ЦНС (Г) 13-315* 13 315 30 2950 2006x220x640 612 80 80
ЦНС (Г) 13-350* 13 350 30 2950 2077x220x640 649 80 80
ЦНС (Г) 38-44* 38 44 11 2950 1337x460x686 448 80 80
ЦНС (Г) 38-66* 38 66 15 2950 1623x450x715 458 80 80
ЦНС (Г) 38-88* 38 88 18,5 2950 1744x450x717 511 80 80
ЦНС (Г) 38-110* 38 110 22 2950 1825x450x735 549 80 80
ЦНС (Г) 38-132* 38 132 30 2950 1941x450x735 646 80 80
ЦНС (Г) 38-154* 38 154 30 2950 2012x450x735 672 80 80
ЦНС (Г) 38-176* 38 176 30 2950 2083x450x735 694 80 80
ЦНС (Г) 38-198* 38 198 37 2950 2279x450x760 759 80 80
ЦНС (Г) 38-220* 38 220 45 2950 2400x450x760 858 80 80
ЦНС (Г) 60-66* 60 66 22 2950 1643x534x656 516 100 80
ЦНС (Г) 60-99* 60 99 30 2950 1768x534x656 622 100 80
ЦНС (Г) 60-132* 60 132 45 2950 2023x534x650 768 100 80
ЦНС (Г) 60-165* 60 165 55 2950 2153x534x810 894 100 80
ЦНС (Г) 60-198* 60 198 55 2950 2213x534x810 918 100 80
ЦНС (Г) 60-231* 60 231 75 2950 2318x534x670 1060 100 80
ЦНС (Г) 60-264* 60 264 75 2950 2398x534x670 1086 100 80
ЦНС (Г) 60-297* 60 297 75 2950 2478x534x670 1112 100 80
ЦНС (Г) 60-330* 60 330 110 2950 2628x534x710 1282 100 80
ЦНС 180-85 180 85 75 1475 2190x890x940 1670 150 150
ЦНС 180-128 180 128 11О 1475 2480x1000x940 2030 150 150
ЦНС 180-170 180 170 132 1475 2590x1000x940 2230 150 150
ЦНС 180-212 180 212 160 1475 2770x1000x940 2430 150 150
ЦНС 180-255 180 255 200 1475 2900x1000x950 2900 150 150
ЦНС 180-297 180 297 250 1475 3050x1020x930 3160 150 150
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Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор, 

м.
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса, 
кг.

Внутрь, 
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка 
мм.

ЦНС 180-340 180 340 250 1475 3150x1020x930 3290 150 150
ЦНС 180-383 180 383 315 1475 3560x1230x1230 4300 150 150
ЦНС 180-425 180 425 315 1475 3800x1230x1230 4600 150 150
ЦНС 300-120 300 120 160 1475 2785x900x1180 3250 200 200
ЦНС 300-180 300 180 250 1475 3115x950x1200 4150 200 200
ЦНС 300-240 300 240 320 1475 3115x1100x1440 4710 200 200
ЦНС 300-300 300 300 400 1475 3505x1130x1440 5250 200 200
ЦНС 300-360 300 360 500 1475 3625x1130x1440 5400 200 200
ЦНС 300-420 300 420 500 1475 3815x1160x1440 6300 200 200
ЦНС 300-480 300 480 630 1475 3935x1160x1440 6500 200 200
ЦНС 300-540 300 540 800 1475 4055x1160x1440 6660 200 200
ЦНС 300-600 300 600 800 1475 4175x1160x1440 6820 200 200

Центробежные насосы ЦН
Насосы центробежные типов ЦН 160/112 и ЦН 90/100 и агрегаты 
электронасосные на их основе предназначены для перекачивания 
топлив для реактивных двигателей в чистом виде с 
противокристаллизационными жидкостями до 0,3% по массе 
(автомобильных бензинов и дизельных топлив), вязкостью до 6x10-5 
м2/с (60 сСт), плотностью 755-860 кг/м2, температурой от -40 до +50°С, 
а также воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и 
химической активности.

Марка насоса
Подач
а м3/ч

Напор,
 м

N
кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные
 размеры,

 мм.

Масса
, 
кг

Внутрь.
диаметр 

всасывай, 
патрубка 

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка
мм.

ЦН 90/100-Е 90 100.00 55 3000 1775x640x910 810
ЦН 90/100а 90 100.00 55 3000 1810x640x910 825
ЦН 90/100а-Е 90 100.00 55 3000 1810x640x910 825
ЦН 160/112 160 112.00 90 3000 1840x640x760 1085
ЦН 160/112Е 160 112.00 90 3000 1990x640x905 1062
ЦН 160/112а 150 100.00 75 3000 1800x640x760 1030
ЦН 160/112а-Е 150 100.00 75 3000 1940x640x780 1050
ЦН 160/1126 135 80.00 55 3000 1670x640x950 790
ЦН 160/1126-Е 135 80.00 55 3000 1810x640x950 815
ЦН 400-105 400 105 200 1500 2690x1215x1148 3180 250 200
ЦН 400-105а 380 96 160 1500 2485x1215x1148 2605 250 200
ЦН 400-1056 360 83 132 1500 2445x1215x1148 2555 250 200
ЦН 400-210 400 210 400 1500 3710x1370x1645 5550 250 200
ЦН 400-210а 380 192 315 1500 3785x1370x1440 5225 250 200
ЦН 400-2106 360 166 250 1500 3725x1370x1440 4975 250 200
ЦН 1000-180-3 630 180 630 1480 3405x1475x1630 4730 350 250
ЦН 1000-180а-3 500 157 500 1480 3405x1475x1630 4730 350 250
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Питательные насосы ПЭ
Для питания водой до 165°С стационарных паровых котлов с абсолютным 
давлением пара 40, 140, 255 кг/см2.
Питательные насосы ПЭ используются для снабжения водой 
стационарных паровых котлов, принадлежащих тепловым 
электростанциям, работающим на органическом топливе. Некоторые 
модели таких насосов имеют специальные предназначения. Например, 
ПЭ – 90-180 и ПЭ – 90-110 используются для подачи питательной воды в 
парогенераторные установки, которые используются для разработки 
нефтяных месторождений.

Марка насоса
Подача

    м3/ч
Напор, 

м.
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса, 
кг.

Внутрь, 
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка
 мм.

ПЭ 60-32 60 330    110 2945 1630x810x960 1125 150 100
ПЭ 65-40 65 440 132 2960 2570x1310x840 2110 150 100
ПЭ 65-53 65 580 200 3965 3185x1330x963 2850 150 100
ПЭ 90-110 90 1100 500 3000 4235x1360x1615 6860 150 100
ПЭ 90-180 90 1900 800 3000 5015x1390x1615 8920 150 100
ПЭ 100-32 100 330 160 3000 2615x810x1345 1950 150 100
ПЭ 100-53 100 580 315 3000 3590x1285x1070 4000 150 150
ПЭ 150-53 150 580 500 3000 3800x1175x1435 4665 150 150
ПЭ 150-63 150 700 500 3000 3913x1610x1450 4790 150 150
ПЭ 380-185-5  380 2030 3150 3000 8370x1635x1900 28970 300 270
ПЭ 380-185-5  3 80 2190 3150 3000 8950x1635x1915 28265 300 270
ПЭ 380-185-5  580 2030 5000 2900 9240x2000x2130 30090 300 270
ПЭ 380-185-5  580 2150 5000 2900 9240x2000x2130 30090 300 270
ПЭ 600-300-3       600 3290 8000 6300 9600x2930x2120 35210 300 270
ПЭ 600-300-4       600 3290 8000 6300 8800x2700x2300 40670 300 270

Насосы типа АНС
Тип - насосы центробежные самовсасывающие.
Перекачиваемые среды - вода (кроме морской) и другие неагрессивные 
жидкости с взвешенными частицами (шлак, песок и др. твердые включения) 
массовой  концентрацией  до   10%  максимальной  крупностью  до   1мм, 
температурой не выше 323К (50°С) 

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа АНС

Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор,

 м.
Высота 

всасывания
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса,
 кг.

Диаметр 
присоед. 

шланга, мм.
АНС- 60 60 3 5,0 5,5 3000 1110x380x505 175 75
АНС-60Д* 90 3 5,0 8,0** 3000 1040x500x645 200 75
АНС-130 130 1,5 4,5 7,5 3000 1280x465x620 240 100
АНС-130Д* 110 0,5 5,0 8,0** 3000 1095x500x700 255 100

*-Бензиновый двигатель **-Мощность бензинового двигателя в л. с.
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Насосы типа Д

Предназначены для подачи воды и других чистых жидкостей с 
температурой до +85°С, с концентрацией твердых до 0,05% и размером 
твердых частиц до 0,2 мм..

Марка насоса

      
    Подача 

    м3/ч

     
    Напор, 

   м.
N

кВт

Частота
вращения
  об/мин

Габаритные 
размеры,

  мм.

Масса,
 кг.

Внутрь.
диаметр 

всасывай
патрубка 

мм

Внутрь.
диаметр 
напор.

патрубка 
мм.

1Д 200-36 200 36 37 1450 1625x799x835 730 150 125
1Д200-36 а 190 29 30 1450 1500x799x730 605 150 125
1Д 200-36 6 180 25 22 1450 1496x799x730 625 150 125
1Д 200-90 200 90 90 2900 1727x557x795 820 150 100
1Д 200-90 а 180 74 75 2900 1477x530x740 575 150 100
1Д 200-90 6 160 62 55 2900 1582x530x755 635 150 100
1Д 250-125 250 125 160 2900 2007x895x910 1245 150 100
1Д250-125 а 240 101 132 2900 1952x865x845 1195 150 100
1Д 315-50 315 50 75 2900 1687x600x825 821 200 150
1Д315-50 а 300 42 55 2900 1582x600x785 670 200 150
1Д 315-50 6 220 36 45 2900 1572x600x770 596 200 150
1Д 315-71 315 71 110 2900 1912x660x855 1170 200 150
1Д315-71 а 300 60 90 2900 1727x600x790 861 200 150
1Д 500-63 500 63 160 1450 2435x900x985 1650 250 150
1Д 500-63 а 450 53 132 1450 2360x890x955 1590 250 150
1Д 500-63 б 400 44 90 1450 2320x890x955 1520 250 150
1Д 630-90 630 315 315 1450 2555x1000x1085 2210 250 200
1Д 630-90 а 550 74 200 1450 2470x1040x1035 1880 250 200
1Д 630-90 6 500 60 160 1450 2440x1040x1035 1750 250 200
1Д 630-90 500 38 132 980 2555x1000x1085 2210 250 200
1Д 630-90 а 470 30 90 980 2470x1040x1035 1880 250 200
1Д 630-90 6 420 25 55 980 2440x1040x1035 1750 250 200
1Д 630-125 630 125 400 1450 2705x1320x1580 2980 250 150
1Д630-125 а 550 101 315 1450 2705x795x1115 2635 250 150
1Д 630-125 6 500 82 250 1450 2555x795x2225 2451 250 150
1Д 800-56 800 56 200 1450 2470x1040x1100 1655 300 200
1Д 800-56 а 740 48 132 1450 2362x935x1065 1474 300 200
1Д 800-56 6 700 40 110 1450 2325x935x1065 1566 300 200
1Д 1250-63 1250 63 315 1450 2645x1060x1220 2740 350 250
1Д 1250-63 а 1100 52,5 250 1450 2595x1060x1220 2570 350 250
1Д 1250-63 6 1050 44 200 1450 2510x990x1042 2250 350 250
1Д 1250-63 800 28 110 980 2465x1060x1220 2740 350 250
1Д 1250-63 а 740 24 75 980 2595x1060x1220 2570 350 250
1Д 1250-63 6 710 20 55 980 2510x990x1042 2250 350 250
1Д 1250-125 1250 125 630 1450 3243x1470x1705 4934 350 200
1Д 1250-125 а 1150 102 500 1450 2938x1370x1640 3783 350 200
1Д 1250-125 6 1030 87 400 1450 2938x1370x1640 3643 350 200
1Д 1600-90 1600 90 63 1450 3243x1470x1705 4460 350 300
1Д 1600-90 6 1450 63 400 1450 2938x1370x1640 2251 350 300
1Д 1600-90 1000 40 160 980 3243x1470x1705 4460 350 300
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Марка насоса
    Подача 

м3/ч
     Напор,

     м.
N

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса, 
кг.

Внутрь.
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка
 мм.

1Д 1600-90а 970 34 132 980 2938x1370x1640 3614 350 300
1Д 1600-906 870 30 110 980 2938x1370x1640 2251 350 300

Насосы типа ЭЦВ

Установка этих насосов в артезианских колодцах и буровых скважинах определяют 
особенности их конструкции: внешняя форма и диаметр корпуса насосов должны 
соответствовать форме и размерам обсадных труб, внутри которых 
устанавливаются насосы погружные типа ЭЦВ.
Насосы  типа  ЭЦВ  -  представляют  собой  агрегат,  состоящий  из  центробежного 
многоступенчатого насоса и погружного электродвигателя с жестким соединением 
их  валов.  Предназначены  для  подъема  воды  общей  минерализацией  не  более 
1500мг/л,  с  рН=6.6-9.5,  температурой  до  25°С,  с  твердыми  механическими 
примесями не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфата не 
более 500 мг/л. 

Марка насоса Подача 
м3/ч

Напор
 м.

Длина
 мм.

Диаметр 
мм.

N,
 кВт

ВПП Масса 
кг.

ЭЦВ 4-2,5-70/0,75 2,5 70 905 100 0,75 2,5 14
ЭЦВ 4-2,5-80/1,1 2,5 80 905 100 1Л 2,5 14
ЭЦВ 4-6,5-50/1,5 6,5 50 770 100 1,5 2,5 12,5
ЭЦВ 4-6,5-70/1,5 6,5 70 1070 100 2,2 2,5 18
ЭЦВМ 4-10115нерж 10 115 2630 100 5,5 6,0 41
ЭЦВ 5-4-125 4 125 1812 120 2,8 2,5 63
ЭЦВ 5-6,3-80 6,3 80 1650 120 3,0 2,5 59
ЭЦВ 6-6,3-85 6,3 85 1540 145 2,8 2,5 72
ЭЦВ 6-6,3-125 6,3 125 1910 145 4,0 4,0 73
ЭЦВ 6-10-50 10 50 1350 145 2,8 2,5 69
ЭЦВ 6-10-80 10 80 1560 145 4,5 4,0 68
ЭЦВ 6-10-110 10 ПО 1700 145 5,5 4,0 85
ЭЦВ 6-10-140 10 140 1900 145 7,5 6,0 100
ЭЦВ 6-10-185 10 185 2280 145 8 10,0 110
ЭЦВ 6-10-235 10 235 2530 145 11 10,0 145
ЭЦВ 6-16-75 16 75 1700 145 6,3 6,0 86
ЭЦВ 6-16-110 16 110 1860 145 9,0 6,0 190
ЭЦВ 6-16-140 16 140 1765 145 11,0 6,0 146
ЭЦВ 8-16-140 16 140 1765 186 11,0 10,0 146
ЭЦВ 8-25-100 25 100 1475 186 11,0 10,0 140
ЭЦВ 8-25-110 25 110 1475 186 11,0 10,0 140
ЭЦВ 8-25-150 25 150 2128 186 16,0 10,0 160
ЭЦВ 8-40-70 40 70 1630 186 11,0 10,0 150
ЭЦВ 8-40-90 40 90 1961 186 16,0 10,0 190
ЭЦВ 8-40-120 40 120 2370 186 22,0 10,0 236
ЭЦВ 8-40-180 40 180 3105 186 32,0 25,0 308
ЭЦВ 10-63-65 63 65 1400 235 22,0 10,0 200
ЭЦВ 10-63-110 63 110 1720 235 32,0 25,0 245
ЭЦВ 10-63-150 63 150 2020 235 45,0 35,0 295
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Марка насоса Подача 
м3/ч

Напор
 м.

Длина
 мм.

Диаметр 
мм.

N,
 кВт

ВПП Масса 
  кг.

ЭЦВ 10-63-110 63 110 1720 235 32,0 25,0 245

ЭЦВ 10-63-150 63 150 2020 235 45,0 35,0 295

ЭЦВ 10-63-180 63 180 2380 235 45,0 35,0 398

ЭЦВ 10-63-270 63 270 2950 235 65,0 50,0 450

ЭЦВ 10-120-60 120 60 2030 235 32,0 25,0 270

ЭЦВ 12-160-65 160 65 1540 281 45,0 25,0 360

ЭЦВ 12-160-100 160 100 1900 281 65,0 35,0 415

ЭЦВ 12-160-140 160 140 2580 281 90,0 35,0 610

ЭЦВ 12-210-25 210 25 1350 281 22,0 10,0 212

ЭЦВ 12-210-55 210 55 2070 281 45,0 25,0 360

ЭЦВ 12-255-30 255 30 1490 281 32,0 25,0 254

Насосы типа ВК и ВКС

Тип - насосы вихревые. По конструктивным особенностям 
подразделяются на вихревые консольные типа ВК и вихревые 
консольные самовсасывающие типа ВКС; по типам исполнения 
подразделяются на А, Б, Б-2Г, АБ, АБ-2Г.
Перекачиваемые среды: А - вода для технических нужд, негорючие 
и нетоксичные жидкости; Б- негорючие и нетоксичные жидкости; Б- 
2Г-горючие, токсичные, химически активные, взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся жидкости; АБ-2Г - токсичные, 

легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости температурой от 273 до 358К (от 0 до 
+85°С).

Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор, 

м.
N,

кВт

Частота
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса, 
кг.

Внутрь.
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь.
диаметр 
напор, 

патрубка 
мм.

ВК 2/26А 7,2 26 5,5 1450 840x310x448 111 40 40
ВК 2/26АБ-2Г 7,2 26 5,5 1450 907x290x448 144 40 40
ВК 2/26Б 7,2 26 5,5 1450 907x290x448 111 40 40
ВКС 2/26Б 7,2 26 5,5 1450 907x290x488 111 40 40
ВК 4/28АБ-2Г 14,4 28 7,5 1450 942x310x456 187 40 40
ВК 4/28Б 14,4 28 7,5 1450 914x310x456 113 40 40
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ВК 4/28Б-2Г 14,4 28 7,5 1450 942x310x456 187 40 40
ВК 4/28К-2Г 14,4 28 7,5 1450 942x310x546 143 40 40
ВКС 4/28АБ-2Г 14,4 28 7,5 1450 942x344x456 187 40 40
ВКС 4/28Б 14,4 28 7,5 1450 942x344x456 143 40 40
ВКС 4/28Б-2Г 14,4 28 7,5 1450 942x344x456 187 40 40
ВК 5/32А 18 32 11 1450 920x290x338 143 40 40
ВКС 5/32АБ-2Г 18 32 11 1450 1104x310x350 187 40 40
ВК 5/32К 18 32 11 1450 920x290x338 143 40 40
ВКС 5/32А 18 32 11 1450 920x290x338 143 40 40
ВКС 5/32АБ-2Г 18 32 11 1450 1104x310x350 187 40 40
ВКС 5/32Б 18 32 11 1450 920x290x338 143 40 45
ВКС 5/32Б-2Г 18 32 11 1450 1104x310x350 187 40 45
ВК 10/45 А 36 45 30 1450 1269x366x567 270 65 65

Вакуумные насосы   АВЗ, НВЗ, ВВН  
Вакуумные насосы - предназначены для откачки воздуха и 

парогазовых смесей.

Марка насоса
Быстро-

действие,
 л/с (м3/мин)

Остаточное 
давление,
 мм.  рт.ст.

N, 
кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса,
 кг.

Золотниковые насосы, общепромышленного назначения
АВЗ-20Д 20 0,008 2,2 1500 650x400x665 175
АВЗ-63Д 63 0,005 7,5 1500 1000x575x1040 580
АВЗ-90 90 0,05 11 1500 1000x575x1040 580
АВЗ-125Д 125 (7,5) 0,005 15 1500 1070x875x1055 920
АВЗ-180 180(10,8) 0,05 15 1500 1070x875x1055 870
НВЗ-300 380 (22,8) 0,05 37 1000 1895x1510x1720 220
НВЗ-500 560 (33,6) 0,05 55 1000 2765x1760x1330 400

Водокольцевые насосы, общепромышленного назначения
ВВН 1-0,75 12,5 (0,75) 85 2,2 1500 815x332x315 81
ВВНС-0,3 5 (0,3) 45 1,1 1500 400x200x238 20
ВВН 1-1,5 25 (1,5) 45 5,5 1500 695x354x650 134
ВВН-2 25 (1,8) 45 4 1500 800x226x279 80
2ВВН 1-3 55 (3,3) 45 5,5 1500 640x350x410 125
2ВВН 1-6 100 (6) 45 11 1500 1370x420x750 400
ВВН 1-6 100 (6) 45 15 1500 1435x590x980 590
2ВВН 1-12 200(12) 45 22 1500 1880x660x1050 900
2ВВН 1-25 416(25) 45 55 1500 2750x900x1450 2100
2ВВН 1-50 833 (50) 45 110 1500 3000x1000x1700 2750

Насосы пластинчато-роторные
НВР-0ДД 0,1 5*10-2 0,025 3000 187x70x105 1,6
НВР-1 1 10 0,18 3000 290x170x143 8
НВР-4,5 1,25 5*10-2 0,25 3000 340x135x210 10
2НВР-5ДМ 5,5 5*10-3 0,55 1500 555x170x280 26
НВР-16Д 18 5*10-3 2,2 1500 800x265x415 78
НВР-90Д 25 5*10-3 2,2 1500 800x300x400 100
НВР-250Д 63 5*10-3 5,5 1500 1060x370x530 210
НВР-400 100 7,5*10-2 11 1500 1080x540x530 400
ВНК-2 2,5 50 0,37 1500 384x150x226 16
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НВМ-3 3 38 0,55 1500 342x390x351 24
НВУ-1М 1 10 4 1500 390x290x290 78

Насосы диффузионные
НВДМ-100 340 5*10-7-5*10-6 0,55 3000 275x170x310 6,5
НВДМ-160 700 5*10-7-5*10-6 1,1 3000 425x260x370 15

Насосы ротационные
АВР-50 57 1*10-3 0,84 1500 690x455x785 105
АВР-150 155 3*10-3 1,5 1500 890x545x975 285
2ДВН-500 500 3,75*10-3 7,5 3000 1340x600x850 560
2ДВН-1500 1500 3,75*10-3 11 3000 1840x580x850 840

Насосы типа ГНОМ

Тип - насосы  переносные  моноблочные  центробежные  полного  или  частичного 
погружения.
Перекачиваемые среды - загрязненная вода температурой до 35°С (ГНОМ 53-ЮТ-до 
45°С, ГНОМ 40-25Т-до 60°С), с содержанием механических примесей (песок, цемент, 
глина) массовой концентрацией до 10%, размером частиц до 5 мм.

Марка насоса
Подача 

м3/ч
Напор,

 м.
N,

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры, 

мм.

Масса,
 кг.

Диаметр 
присоединит. 

шланга, мм
ГНОМ 10x10 10 10 1,1 2900 215x220x425 19,5 50
ГНОМ 16x16 16 16 2,2 2900 240x300x510 32 65
ГНОМ 25x20 25 20 4 2900 265x280x605 52 75
ГНОМ 40x25 40 25 5,5 2900 262x280x605 54 75
ГНОМ 53x10 53 10 4 2900 265x300x605 54 75
ГНОМ 100x25 100 25 11 2900 385x410x785 132 100

Фекальные насосы     СМ  ,   СД
Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных 
загрязненных вод с водородным показателем рН от 6 до 85, плотностью 
до 1100 кг/м3 температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц не 
более 1% по объему размером частиц до 5 мм.. Насосы выпускаются 
нескольких видов:

Марка насоса
Подача

м3/ч
       Напор, 

м.
N,

кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные 
размеры, 

мм.

    Масса,
    кг.

Внутрь, 
диаметр 

всасывай, 
патрубка

 мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор, 

патрубка 
мм.

СМ 32-20-115 1 15 0,75 2900 425x222x237 25 32 20
СМ 32-20-125/2 3,15 20 1.1 2900 380x210x250 22 32 20
СМ 50-32-125 12,5 20 2,2 2900 500x200x202 47 50 32
СМ 65-50-160 25 30 5,5 2900 578x250x272 76 65 50
СМ 80-50-200/4 25 13 4 1450 1125x305x478 150 80 50
СМ 80-50-200а/4 22 11 3 1450 1095x305x478 145 80 50
СМ 80-50-2006/4 20 9 2,2 1450 1080x305x478 140 80 50
СМ 80-50-200/2 50 50 18,5 2900 1400x305x478 250 80 50
СМ 80-50-200а/2 45 43 15 2900 1355x305x478 235 80 50
СМ 80-50-2006/2 40 35 11 2900 1260x305x478 200 80 50
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СМ 100-65-200/2 100 50 37 2900 1503x450x647 420 100 65
СМ 100-65-200а/2 86 42 30 2900 1445x450x598 335 100 65
СМ 100-65-2006/2 75 32 22 2900 1415x450x598 315 100 65
СМ 100-65-200/4 63 12 5,5 1450 1195x310x513 200 100 65
СМ 100-65-200а/4 55 9 4 1450 1138x310x513 185 100 65
СМ 100-65-2006/4 50 8 3 1450 1108x310x513 180 100 65
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5 1450 1240x350x560 235 100 65
СМ 100-65-250а/4 47 17 5,5 1450 1210x350x560 215 100 65
СМ 100-65-2506/4 44 14 5,5 1450 1210x350x560 215 100 65
СМ 125-80-315/4 80 32 22 1450 1470x400x668 405 125 80
СМ 125-80-315а/4 73 26 15 1450 1475x400x668 395 125 80
СМ 125-80-3156/4 65 20 11 1450 1475x400x668 370 125 80
СМ 150-125-315/4 200 32 45 1450 1955x517x775 715 150 125
СМ 150-125-315а/4 175 27 37 1450 1925x517x775 675 150 125
СМ 150-125-3156/4 145 21 30 1450 1810x517x775 600 150 125
СМ 200-150-500/4 400 80 200 1450 3025x650x990 2240 200 150
СМ 200-150-500а/4 380 64 160 1450 2965x650x990 2015 200 150
СМ 200-150-5006/4 360 50 ПО 1450 2880x650x990 1925 200 150
СМ 200-150-540/4 450 95 250 1450 2880x650x990 2240 200 150
СМ 250-200-400/4 800 50 250 1450 3130x720x115 2635 250 200
СМ 250-200-400а/4 760 43 200 1450 3040x720x115 2380 250 200
СМ 250-200-4006/4 720 35 160 1450 2990x720x115 2155 250 200
СМ 250-200-400/6 530 22 75 980 2910x720x115 2065 250 200
СМ 250-200-400а/6 510 18 55 980 2695x720x115 1815 250 200
СМ 250-200-4006/6 480 16 55 980 2655x720x115 1770 250 200

СД 16/10 16 10 1,5 1450 980x331x440 150 50 40
СД 16/10 а 14 8,2 1,1 1450 960x331x440 150 50 40
СД 16/10 6 12,5 6,7 1,1 1450 960x331x440 180 50 40
СД (П) 16/25 16 25 4 2900 1015x294x410 135 40 32
СД 25/14 25 14 3 1450 1015x382x480 150 65 50
СД 25/14 а 22 11,5 2,2 1450 1000x382x480 150 65 50
СД 25/14 6 20 9,7 2,2 1450 1000x382x480 190 65 50
СД 32//40 32 40 11 2900 1180x331x440 195 50 40
СД 32/40 а 28 33 7,5 2900 1100x331x440 195 50 40
СД 32/40 6 25 27 5,5 2900 1100x331x440 235 50 40
СД 50/56 50 56 22 1450 1315x382x520 290 65 50
СД 50/56 а 44 46 18 1450 1320x382x520 290 65 50
СД 50/56 6 40 39 15 1450 1275x382x520 355 65 50
СД 50/10 50 10 4 1450 1040x420x475 145 80 80
СД 50/10 а 45 8,3 3 1450 1010x420x475 145 80 80
СД 50/10 6 40 7,0 3 1450 1010x430x475 180 80 80
СД (В) 80/18 80 18 11 1450 1260x457x540 270 100 80
СД 80/32 80 32 22 1450 1420x517x600 365 80 70
СДС 80/32 80 32 22 1450 1600x448x540 325 80 65
СД 80/32 а 68 26 15 1450 1600x448x540 325 80 70
СД 80/32 6 62 22 11 1450 1600x448x540 455 80 70
СД 100/40 100 40 30 2900 1350x420x515 300 80 80
СД 100/40 а 90 33 22 2900 1350x420x515 300 80 80
СД 100/40 6 80 28 18,5 2900 1350x420x515 415 80 80
СД 160/10 160 10 11 960 1755x618x763 580 150 125
СД 160/10 а 145 8,3 11 960 1755x618x763 580 150 125
СД 160/10 6 135 7,2 7,5 960 1755x618x763 580 150 125
СД (В) 160/45 160 45 37 1450 1900x600x743 745 125 80
СД 250/22,5 250 22,5 37 1450 1915x616x763 725 150 125
СД 250/22,5 а 225 18,5 30 1450 1830x616x763 725 150 125
СД 250/22,5 6 205 16 22 1450 1790x616x763 840 150 125
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СД 450/22,5 450 22,5 75 960 2360x858x962 1455 200 175
СД 450/22,5 а 400 18,5 55 960 2145x858x962 1455 200 175
СД 450/22,5 6 360 16 45 960 2105x858x962 1875 200 175
СД 450/56 450 56 132 1450 2575x760x908 1755 200 150
СД 450/56 а 410 46 110 1450 2495x760x908 1755 200 150
СД 450/56 6 370 39 90 1450 2280x760x908 1960 200 150
СД 450/95-2 450 95 250 1450 2580x760x908 1960 200 150
СД 800/32 800 32 160 960 2745x1064x108 2425 250 200
СД 800/32 а 720 26,5 132 960 2660x1064x108 2425 250 200
СД 800/32 6 580 22,5 110 960 2630x1064x108 2425 250 200

Погружные фекальные насосы типа Ц  MK  , ЦМФ и НПК  

Электронасосы - погружные моноблочные предназначены для откачивания 
фекальных жидкостей, бытовых и производственных сточных вод.
Моноблочный погружной фекальный насос ЦМФ предназначен для 
перекачивания фекальной жидкости с температурой до 45 °С, с рН 6-8, 
плотностью до 1100 кг/м³, содержащих механические примеси (солома, 
кормовые отходы и т.п.) до 6% по объёму, длиной не более 100 мм, а толщиной 
не более 20 мм.
Насосный агрегат нашел широкое применение в животноводческих комплексах.
Материал проточной части - чугун или бронза.
Уплотнение вала - двойное торцовое в масляном картере.
Насос ЦМК - переносной центробежный моноблочный, канализационный 
одноступенчатый двухлопастной. 

Марка насоса
Подача, 

м3/ч
Напор,

м.
N,

кВт
Частота

вращения 
об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса,
кг.

ЦМК 16-27 16 27 3 2900 300x475x780 100
ЦМФ 50-10 50 10 2,8 1450 292x430x665 98
ЦМФ 160-10 160 10 16 1450 359x745x1085 265
НПК 20-22 20 22 3 2900 310x480x790 80
НПК 160-20 160 20 18 2900 400x830x1200 300

Конденсатные насосы типа Кс

Тип - насосы центробежные, горизонтальные, многоступенчатые, 
спиральные, с горизонтальным разъемом корпуса. Назначение - 
перекачивание конденсата в паровых сетях тепловых 
электростанций, работающих на органическом топливе. 
Перекачиваемые  среды - конденсат и жидкости,  сходные  с 
конденсатом по вязкости и химической активности, температурой 
неболее 398 К (125°С), с водородным показателем (рН) от 6,8 до 

9,2, с содержанием   твердых  частиц  размером   не   более   0,1   мм   и концентрацией не более 5 мг/л. 
Материалы исполнения - проточная часть - серый чугун СЧ20; уплотнение вала насоса - мягкий сальник.
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Марка 
насоса

Подача
м3/ч

Напор,
 м.

N,
кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

Габаритные 
размеры,

 мм.

Масса, 
кг

Внутрь, 
диаметр 

всасывай. 
патрубка, 

мм.

Внутрь 
диаметр
напор. 

патрубка, 
мм.

Кс 12-50 12 50 5,5 2900 1400x410x730 345 70 40
Кс 12-110 12 110 11,0 2900 1645x447x900 465 70 40
Кс 20-50 20 50 7,5 2900 1455x410x740 320 70 50
Кс 20-110 20 110 18,5 2900 1875x517x905 550 70 50

Нефтяные насосы типа НК
Тип - насосы центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, 
консольные.
Перекачиваемые среды - нефтепродукты плотностью до 1000 кг/м3, 
вязкостью до 0,01 см2/с, температурой от 273 до 473 К (от 0 до +200°С). 
Материалы исполнения - проточная часть - серый чугун СЧ25; 
уплотнение вала насоса - мягкий сальник или торцовое уплотнение.

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа НК

Марка 
насоса

Подача
м3/ч

Напор, 
м.

N
кВт

Частота 
вращения

об/мин

Габаритные
 размеры, 

мм.

Масса, 
кг.

Внутрь, 
диаметр 

всасывай. 
патрубка,

мм.

Внутрь, 
диаметр 
напор. 

патрубка, 
мм.

4НК-5х1 60 55 18,5 2950 1705x560x570 620 100 60
5НК-5х1 100 98 55 2950 1875x720x660 910 125 75
5НК-9х1 95 45 22 2950 1760x560x575 790 150 100
6НК-6х1 120 115 75 2950 2025x650x680 1130 150 100
6НК-9х1 140 58 40 2950 1835x720x610 840 150 100

Насосы типа ЦВК
Тип - насосы центробежно-вихревые, горизонтальные, двухступенчатые, 
консольные.
Перекачиваемые среды - вода и другие нейтральные жидкости
температурой от 258 до 378 К (от -15 до +105°С)
Материалы исполнения - корпус, крышка, центробежное колесо,
вставки - чугун СЧ20, вал-сталь 45, вихревое колесо - отливка 20X1
ЗЛ.

Марка насоса
Подача

м3/ч

Давление
нагнетания
МПа (кг/см)

N
кВт

Частота 
вращения 

об/мин

Габаритные
размеры,

 мм.

Масса, 
кг.

Внутрь. 
диаметр 
всасывай 
патрубка 

мм.

Внутрь 
диаметр 

напор 
патрубка 

мм.
ЦВК 4/112 14,4 112 22 2950 1225x360x480 215 65 50
ЦВК-5/125 18,0 125 30 2950 1245x360x515 315 65 50
ЦВК 6,3/160 22,7 160 30 2950 1245x360x615 315 65 50
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Насосы шестеренчатые типа Ш, НМШ, НМШФ, НШ

    Шестеренчатые насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НШ предназначены для 
перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих 
смазывающей способностью, без механических примесей и не 
вызывающих коррозию рабочих органов насоса.

Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018x10-4 м2/с (1,08...300°ВУ), 
температурой до +70°С. Нижний предел вязкости ограничивается 
смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - 
мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.

Марка агрегата
Подача, 

м3/ч
Напор, 

м
Частота 
об/мин

N,
   кВт

Масса
 агрегата, 

кг.

Габаритные 
размеры
 агрегата,

 мм.
НШ 10-М 0.8 125,00 1500 - 2,5 133х95х118

НШ 32-М 2.2 125.00 1500 - 5,5 183x134x155
НШ-50-3-М 4 160.00 1500 - 6,5 195x134x157
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-3 0.25 25.00 1000 0,75 21.6 499x195x234
НМШФ0.6-25-0.40/25Ю-3 0.4 25.00 1500 1,1 21.6 499x195x234
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-3 0.63 25.00 1500 1,1 22,1 503x214x234
НМШФ 2-40-1.6/4Б-13 1.6 4.00 1500 1,1 43 517x240x285
НМШФ 2-40-1.6/6Б-13 1.6 6.00 1500 1,1 43 517x240x285
НМШФ 2-40-1.6/16Б-3 1.6 16.00 1500 1,5 129 557x265x295
НМШФ 2-40-1.6/16Б-13 1.6 16.00 1500 2.2 50,4 557x265x295
НМШФ 2-40-0.8/16Б-13 1.6 16.00 1000 2,2 65,4 601x265x307
НМШФ 5-25-4.0/4Б-3 4 4.00 1500 1.5 131 825x290x333
НМШФ5-25-4.0/4Б-13 4 4.00 1500 2,2 54 584x265x295
НМШФ 8-25-6.3/4Б-3 ' 6.3 4.00 1500 1,5 133 848x290x333
НМШФ 8-25-6.3/4Б-13 6.3 4.00 1500 2,2 59 619x265x295
НМШФ 8-25-6.3/6Б-13 6.3 6.00 1500 4,0 72 663x265x307
НМШ32-10-18/4-3 18 4.00 1000 5,0 201 1000x470x505
НМШ32-10-18/4Б-3 18 4.00 1000 5,0 204 1000x470x505
НМШ32-10-18/4-13 18 4.00 1000 7,5 160 878x310x456
НМШ32-10-18/4Б-13 18 4.00 1000 7,5 163 878x310x456
НМШ32-10-18/4-23 18 4.00 1000 5,5 153 828x310x456
НМШ32-10-18/4Б-23 18 4.00 1000 5,5 156 828x310x456
НМШ32-10-18/6-33 18 6.00 1000 7,0 227 980x532x586
НМШ32-10-18/6Б-33 18 6.00 1000 7,0 230 980x532x586
Ш40-4-19.5/4-7 19.5 4.00 1000 5,0 235 1020x447x600
Ш40-4-19.5/4Б-7 19.5 4.00 1000 5,0 240 1020x447x600
Ш40-4-19.5/4-13 19.5 4.00 1000 7,5 166,5 910x310x453
Ш40-4-19.5/4Б-13 19.5 4.00 1000 7,5 169,5 910x310x453
Ш40-4-19.5/4-23 19.5 4.00 1000 5,5 154,5 910x310x453
Ш40-4-19.5/4Б-23 19.5 4.00 1000 5,5 157,5 910x310x453
Ш40-4-19.5/6 19.5 6.00 1000 7,0 270 1000x481x600
Ш40-4-19.5/6Б 19.5 6.00 1000 7,0 275 1000x481x600
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-13 37.5 2.50 1000 11,0 264 1013x260x560
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-23 37.5 2.50 1000 15,0 291 1113x260x560
Ш80-2.5-37.5/2.5Б-43 37.5 2.50 1000 11,0 291 1295x373x660
Ш80-2.5-22/2.5Б-33 22 2.50 750 11,0 310 1100x260x560
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-5 0.25 25.00 1000 0,75 22   499x195x205
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Марка агрегата
Подача, 

м3/ч
Напор, 

м
Частота 
об/мин

N,
   кВт

Масса
 агрегата, 

кг.

Габаритные 
размеры
 агрегата,

 мм.
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-1 0.25 25.00 1000 0,75 22    552x195275
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-10 0.25 25.00 1000 0,75 37   499x195x234
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-11 0.25 25.00 1000 0,75 37   553x195x285
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-5 0.63 25.00 1500     1,1 22   503x214x205
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-1 0.63 25.00 1500     1,1 22   556x214x275
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-10 0.63 25.00 1500     1,1 36   503x214x234
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-11 0.63 25.00 1500     1,1 36   557x214x285
НМШ5-25-2.5/6-5 2.5 6.00 1000  1,5  53     583x277x300
НМШ8-25-6.3/2.5-5 6.3 2.50 1500   1,5  49     592x277x290
НМШ2-40-1.6/16-10 1.6 16.00 1500  2,2  50     572x276x380
НМШ5-25-4.0/10-1 4 10.00 1500 3,0 81 650x302x440
НМШ5-25-4.0/25-5 4 25.00 1500 5,5 81 705x320x365
НМШ5-25-4.0/25-1 4 25.00 1500 5,5 116 726хх305470
НМШ8-25-6.3/2.5-15 6.3 2.50 1500 3,0 61 642x302x312
НМШ8-25-6.3/10-5 6.3 10.00 1500 4.0 60 875x320x330
НМШ8-25-6.3/10-1 6.3 10.00 1500 4,0 105 700x305x440
НМШ8-25-6.3/25-5 6.3 25.00 1500 7,5 98 760x320x415
НМШ8-25-6.3/25-1 6.3 25.00 1500 7,5 145 780x305x535
НМШ32-10-18/4-5 18 4.00 1000 5,5 153 800x328x456
НМШ32-10-18/4-1 18 4.00 1000 5,5 207 895x480x581
НМШ32-10-18/6-5 18 6.00 1000 5,5 153 800x328x456
НМШ32-10-18/6-1 18 6.00 1000 5,5 207 895x480x581
НМШ32-10-18/10-5 18 10.00 1000 7,5 148 846x328x456
НМШ32-10-18/10-1 18 10.00 1000 7,5 196 938x480x581
НМШ12-25-10/4-1 10 4.00 1500 5,5 147 870x345x560
НМШ12-25-10/4-5 10 4.00 1500 5,5 117 805х314хх430
НМШ12-25-10/10-1 10 10.00 1500 11,0 194 890x314x575
НМШ12-25-10/10-5 10 10.00 1500 11.0 152 830x314x450
Ш40-4-19.5/4-5 19.5 4.00 1000 5,5 152 852x340x456
Ш40-4-19.5/4-1 19.5 4.00 1000 5,5 210 927x535x581
Ш40-4-19.5/4-10 19.5 4.00 1000 7,5 168 902x340x456
Ш40-4-19.5/4-11 19.5 4.00 1000 7,5 216 962x535x581
Ш80-2.5-37.5/2.5-5 37.5 2.50 1000 11,0 250 1043x380x545
Ш80-2.5-37.5/2.5-1 37.5 2.50 1000 11.0 250 1115x380x625
Ш80-2.5-37.5/2.5-10 37.5 2.50 1000 15,0 270 1080x380x545
Ш80-2.5-37.5/2.5-11 37.5 2.50 1000 15,0 317 1155x380x625
НМШГ8-25-6.3/10-5 6.3 10.00 1500 4,0 65 725x290x295
НМШГ8-25-6.3/10-1 6.3 10.00 1500 4,0 110 785x290x310
НМШГ20-25-14/10-5 14 10.00 1000 7,5 165 916x350x490
НМШГ20-25-14/10-1 14 10.00 1000 7,5 214 978x259x640
НМШГ8-25-1.7/2.5-Рп 3.26.. .1.7 2.50 60...400 1,1 155 1000x380x445
НМШГ20-25-5/1.6-Рп-1 3.8...4.3 1.60 150...500 2,2 315 1720x490x595
Ш3.2-25-0.6/6К-РП-1 0.06..0.6 6.00 80...400 1.1 121 902x380x445
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Градирни Ива
Градирня «ИВА» - это корпус из листовой или нержавеющей стали, нижняя часть 
которого сконструирована в виде водоулавливающего поддона с расположенным в 
нутрии фильтром и установленными сверху жалюзями для пуска воздуха. В средней 
части корпуса расположены водораспределители и аросители изготовленные из 
листовой пленки ПВХ. В верхней части расположен вентилятор с находящимся под 
ним каплеуловителем.

№

п/п

Тип 

градирни

Холодопроиз-
водительность 
тыс.ккал/час

Объем 
циркулирующей 

воды м³/час

Характеристики электродвигателя

Установочная 
мощ. кВт.

Число  об/мин.

1 ИВА-20 20 4 0,37 1500
2 ИВА-25 25 5 0,37 1500
3 ИВА-40 40 8 0,37 1500
4 ИВА-50 50 10 0,37 1500
5 ИВА-80 80 16 1,1 1500
6 ИВА-100 100 20 1,5 1500
7 ИВА-150 150 30 3,0 1500
8 ИВА-200 200 40 3,0 750
9 ИВА-250 250 50 4,0 750

10 ИВА-400 400 80 7,5 1000
11 ИВА-500 500 100 7,5 1000
12 ИВА-1000 1000 200 7,5 1000
13 Харьков-500 500 100 7,5 1000

14 Харьков-1000 800 160 7,5 1000

Решетки вентиляционные
Тип решетки Исполнение

Настенная РВ 2535-1 однорядная

Настенная однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 25мм)

Настенная 2535-1П однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 20мм)

Настенная 1525-1П однорядные, накладные, нерегулируемые (шаг пластин 20мм)

Настенная 1525-1 однорядные, накладные, регулируемые

Настенная 2565-2 двухрядные, регулируемые 

Настенная 2565-2М двухрядные, регулируемые с механической регулировкой 
жалюзей второго ряда

Наружные 3070-1Н воздухозаборные, с защитной сеткой, алюминиевые

Наружные 5070-1Н воздухозаборные, с защитной сеткой, из оцинкованной стали

Напольные 2535-1Н однорядные, нерегулируемые

Напольные 2535-1Н+К двухрядные

Напольные 2535-1Н+К однорядные, нерегулируемые
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